






















































































































































































































































































Enfriadoras EWAT-CZ

FULL

Unidad básica (N)

EWAT016CZN-A1 10.074,00 €
EWAT021CZN-A1 11.673,00 €
EWAT025CZN-A1 13.233,00 €
EWAT032CZN-A1 15.393,00 €
EWAT040CZN-A1 18.411,00 €
EWAT040CZN-A2 20.327,00 €
EWAT050CZN-A2 22.417,00 €
EWAT064CZN-A2 25.832,00 €
EWAT090CZN-A2 32.703,00 €

Unidad con módulo hidráulico incorporado (P)
(vaso de expansión + Bomba)

EWAT016CZP-A1 11.051,00 €
EWAT021CZP-A1 12.988,00 €
EWAT025CZP-A1 14.443,00 €
EWAT032CZP-A1 16.996,00 €
EWAT040CZP-A1 19.953,00 €
EWAT040CZP-A2 21.784,00 €
EWAT050CZP-A2 24.053,00 €
EWAT064CZP-A2 27.716,00 €
EWAT090CZP-A2 36.663,00 €

Unidad con módulo hidráulico incorporado (H)
(vaso de expansión + Bomba de alta presión)

EWAT016CZH-A1 11.393,00 €
EWAT021CZH-A1 13.381,00 €
EWAT025CZH-A1 14.858,00 €
EWAT032CZH-A1 17.569,00 €
EWAT040CZH-A1 20.644,00 €
EWAT040CZH-A2 22.476,00 €
EWAT050CZH-A2 24.838,00 €
EWAT064CZH-A2 28.308,00 €
EWAT090CZH-A2 37.219,00 €

€

¿Conoces
Daikin On Site?

¿Conoces la tecnología 
Inverter con R-32?

Enfriadoras 
Inverter para 
uso residencial, 
comercial y/o 
industrialR-32

Compresor Scroll
Inverter EC

12) Controlador digital avanzado integrado 
para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad.

13) Muy bajo Nivel Sonoro.

14) Control Maestro / Esclavo o Modbus 
RTU de serie (incompatibles entre ellos).

1) Nueva Small Inverter de R-32.

2) Rango de potencias: 16-100kW.

3) Compresor Scroll de regulación continua 
Inverter EC.

4) Muy alta eficiencia a cargas parciales 
(SEER hasta 5,76).

5) Módulo hidráulico integrado con bomba 
y variador de velocidad para instalaciones 
de caudal constante y variable permitiendo 
el máximo ahorro de energía (unidades  
P y H).

6) Válvula de expansión electrónica de serie.

7) Interruptor de flujo de serie.

8) Filtro de agua de serie.

9) Tratamiento anticorrosivo de la batería  
de serie.

10) Ventiladores Inverter EC con 100 Pa. 
de presión estática disponible y control de 
condensación incluidos de serie.

11) Impulsión de agua a baja temperatura 
(hasta -15 ºC) sin necesidad de opcionales 
adicionales.

Características

Nota: el control Maestro / Esclavo no es 
comptible con el control  variable de la bomba ni 
la gestión del circuito de agua caliente sanitaria.

Alta Eficiencia 
estacional

Stock 
disponible

Puesta en 
Marcha 
Incluida

Refrigerante
R-32

Los costes 
más bajos de 

funcionamiento

Soluciones de 
optimización 
del sistema

Conectividad 
total con 

Daikin On Site

Control 
Maestro / 

Esclavo
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Enfriadoras EWYT-CZ

FULL

Unidad básica (N)

EWYT016CZN-A1 11.379,00 €
EWYT021CZN-A1 13.359,00 €
EWYT025CZN-A1 15.150,00 €
EWYT032CZN-A1 17.704,00 €
EWYT040CZN-A1 21.115,00 €
EWYT040CZN-A2 23.344,00 €
EWYT050CZN-A2 25.559,00 €
EWYT064CZN-A2 29.855,00 €
EWYT090CZN-A2 38.045,00 €

Unidad con módulo hidráulico incorporado (P)
(vaso de expansión + Bomba)I

EWYT016CZP-A1 12.229,00 €
EWYT021CZP-A1 14.565,00 €
EWYT025CZP-A1 16.314,00 €
EWYT032CZP-A1 19.189,00 €
EWYT040CZP-A1 22.953,00 €
EWYT040CZP-A2 24.900,00 €
EWYT050CZP-A2 27.408,00 €
EWYT064CZP-A2 31.749,00 €
EWYT090CZP-A2 42.179,00 €

Unidad con módulo hidráulico incorporado (H)
(vaso de expansión + Bomba de alta presión)

EWYT016CZH-A1 12.823,00 €
EWYT021CZH-A1 15.005,00 €
EWYT025CZH-A1 16.728,00 €
EWYT032CZH-A1 19.512,00 €
EWYT040CZH-A1 23.838,00 €
EWYT040CZH-A2 25.626,00 €
EWYT050CZH-A2 28.087,00 €
EWYT064CZH-A2 32.376,00 €
EWYT090CZH-A2 42.819,00 €

€

¿Conoces
Daikin On Site? Enfriadoras 

Inverter para 
uso residencial, 
comercial y/o 
industrialR-32

Compresor Scroll
Inverter EC

12) Controlador digital avanzado integrado 
para buscar la mayor eficiencia y fiabilidad.

13) Muy bajo Nivel Sonoro.

14) Control Maestro / Esclavo o Modbus 
RTU de serie (incompatibles entre ellos).

1) Nueva Small Inverter de R-32.

2) Rango de potencias: 16-100kW.

3) Compresor Scroll de regulación continua 
Inverter EC.

4) Muy alta eficiencia a cargas parciales 
(SEER hasta 5,76).

5) Módulo hidráulico integrado con bomba 
y variador de velocidad para instalaciones 
de caudal constante y variable permitiendo 
el máximo ahorro de energía (unidades  
P y H).

6) Válvula de expansión electrónica de serie.

7) Interruptor de flujo de serie.

8) Filtro de agua de serie.

9) Tratamiento anticorrosivo de la batería  
de serie.

10) Ventiladores Inverter EC con 100 Pa. 
de presión estática disponible y control de 
condensación incluidos de serie.

11) Impulsión de agua a baja temperatura 
(hasta -15 ºC) sin necesidad de opcionales 
adicionales.

Características

¿Conoces la tecnología 
Inverter con R-32?
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Nota: el control Maestro / Esclavo no es 
comptible con el control  variable de la bomba ni 
la gestión del circuito de agua caliente sanitaria.

Alta Eficiencia 
estacional

Stock 
disponible

Puesta en 
Marcha 
Incluida

Refrigerante
R-32

Los costes 
más bajos de 

funcionamiento

Soluciones de 
optimización 
del sistema

Conectividad 
total con 

Daikin On Site

Control 
Maestro / 

Esclavo
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Fan coilsFAN COILS  

Fan coils con motores EC
Industrial

FWS FWP FWN

UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN 
ENVOLVENTE (2 TUBOS / 4 TUBOS) FWS02AT FWS03AT FWS06AT FWS08AT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,59 / 1,98 4,88 / 3,63 6,22 / 4,83 9,06 / 7,34
Sensible Refrig.(1) kW 1,90 / 1,45 3,52 / 2,61 4,71 / 3,59 6,68 / 5,40 
Calefacción(2) kW 2,93 / 2,23 5,38 / 3,99 6,44 / 5,07 9,36 / 7,69

Consumo Total(3) W 57,9 / 43,9 82,7 / 63,1 101,7 / 76,8 148,6 / 118,7
Presión estática disponible Pa 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50
Caudal de aire(3) m3/h 562 / 364 900 / 587 1.201 / 825 1.668 / 1.272
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 224x584x535 224x794x535 224x1.004x535 249x1.214x535
Peso kg 17 22 27 35
Nivel potencia sonora(3) dBA 62 / 60 70 / 59 64 / 62 71 / 67

UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE
CON MEDIA PRESIÓN DISPONIBLE FWP04CT FWP05CT FWP06CT FWP08CT FWP10CT FWP11CT FWP15CT FWP17CT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 3,13 3,45 4,67 4,23 6,6 7,45 8,36 9,40
Sensible Refrig.(1) kW 2,20 2,42 3,27 3,32 4,88 5,24 6,20 6,64
Calefacción(2) kW 3,05 3,33 4,79 4,80 7,00 7,62 8,81 9,63

Consumo Total(3) W 54 61 71 84 129 131 215 215
Presión estática disponible(3) Pa 60 60 60 60 60 60 60 60
Caudal de aire(3) m3/h 490 560 670 760 1.120 1.130 1.520 1.520
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 250x758x665 250x758x665 250x968x665 250x968x665 280x1.178x745 280x1.178x745 280x1.178x745 280x1.178x745
Peso kg 24 25 33 36 45 45 51 51
Nivel potencia sonora(3) dBA 65 68 68 62 65 65 70 70

Precio €

2 Tubos sin válvula (ATN)
FWS02ATN FWS03ATN FWS06ATN FWS08ATN
516,00 € 552,00 € 633,00 € 788,00 €

2 Tubos con válvula (ATV)
FWS02ATV FWS03ATV FWS06ATV FWS08ATV
754,00 € 788,00 € 878,00 € 1.054,00 €

4 Tubos sin válvula (AFN)
FWS02AFN FWS03AFN FWS06AFN FWS08AFN
569,00 € 619,00 € 711,00 € 887,00 €

4 Tubos con válvula (AFV)
FWS02AFV FWS03AFV FWS06AFV FWS08AFV
1.000,00 € 1.049,00 € 1.140,00 € 1.340,00 €

Precio €
2 Tubos sin válvula (AT)

FWN04AT FWN05AT FWN06AT FWN07AT FWN08AT FWN10AT
868,00 € 934,00 € 1.561,00 € 1.653,00 € 1.704,00 € 1.784,00 €

4 Tubos sin válvula (AF)
FWN04AF FWN05AF FWN06AF FWN07AF FWN08AF FWN10AF
980,00 € 1.074,00 € 1.695,00 € 1.780,00 € 1.866,00 € 1.968,00 €

UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE 
CON ALTA PRESIÓN DISPONIBLE FWN04AT FWN05AT FWN06AT FWN07AT FWN08AT FWN10AT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 4,28 5,11 7,15 8,17 8,34 9,56
Sensible Refrig.(1) kW 3,38 3,95 5,31 6,29 7,04 7,82
Calefacción(3) kW 4,58 5,32 7,64 8,93 8,66 9,98

Consumo Total(3) W 162,1 151,6 251,4 251,4 317,1 317,1
Presión estática disponible Pa 70 70 70 70 70 70
Caudal de aire(3) m3/h 960 900 1.600 1.600 1.850 1.850
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 280x754x558 280x754x558 280x964x558 280x964x558 280x1.174x558 280x1.174x558
Peso kg 35 35 43 44 50 52
Nivel potencia sonora(3) dBA 71 71 72 72 73 73

FWS
1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de 
conexiones de la batería de manera manual
(modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 80 Pa.

FWP
1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de 
conexiones de la batería de manera manual
(modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 100 Pa.

FWN
1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de 
conexiones de la batería de manera manual
(modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 120 Pa.

Características

Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en páginas 148-151.

Fan Coil Suelo - Techo sin envolvente
con presión disponible

Fan Coil  Techo sin envolvente
con presión disponible

Fan Coil  Techo sin envolvente
con alta presión disponible

Precio €

2 Tubos sin válvula (CTN)
FWP04CTN FWP05CTN FWP06CTN FWP08CTN FWP10CTN FWP11CTN FWP15CTN FWP17CTN
734,00 € 767,00 € 873,00 € 899,00 € 956,00 € 1.038,00 € 1.244,00 € 1.344,00 €

2 Tubos con válvula (CTV)
FWP04CTV FWP05CTV FWP06CTV FWP08CTV FWP10CTV FWP11CTV FWP15CTV FWP17CTV
960,00 € 993,00 € 1.107,00 € 1.133,00 € 1.211,00 € 1.294,00 € 1.500,00 € 1.599,00 €

4 Tubos sin válvula (CFN)
FWP04CFN FWP05CFN FWP06CFN FWP08CFN FWP10CFN FWP11CFN FWP15CFN FWP17CFN
825,00 € 860,00 € 981,00 € 997,00 € 1.173,00 € 1.267,00 € 1.369,00 € 1.471,00 €

4 Tubos con válvula (CFV)
FWP04CFV FWP05CFV FWP06CFV FWP08CFV FWP10CFV FWP11CFV FWP15CFV FWP17CFV
1.252,00 € 1.288,00 € 1.419,00 € 1.435,00 € 1.638,00 € 1.732,00 € 1.835,00 € 1.938,00 €
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UNIDAD DE SUELO CON  
ENVOLVENTE (2 TUBOS / 4 TUBOS) FWZ02AT FWZ03AT FWZ06AT FWZ08AT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,58 4,88 6,22 9,05
Sensible Refrig.(1) kW 1,89 3,52 4,70 6,67
Calefacción(2) kW 2,93 5,38 6,43 9,35

Consumo Total(3) W 57 83 101 148
Caudal de aire(3) m3/h 560 900 1.200 1.665
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 564x774x226 564x984x226 564x1.194x226 564x1.404x251
Peso kg 21 27 32 42
Nivel potencia sonora(3) dBA 62 70 64 71

UNIDAD DE SUELO/TECHO CON 
ENVOLVENTE (2 TUBOS / 4 TUBOS) FWR02AT FWR03AT FWR06AT FWR08AT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,58 4,88 6,22 9,05
Sensible Refrig.(1) kW 1,89 3,52 4,70 6,67
Calefacción(2) kW 2,93 5,38 6,43 9,35

Consumo Total(3) W 57 83 101 148
Caudal de aire(3) m3/h 560 900 1.200 1.665
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 564x774x226 564x984x226 564x1.194x226 564x1.404x251
Peso kg 21 27 34 43
Nivel potencia sonora(3) dBA 62 70 64 71

Precio €

2 Tubos sin válvula (ATN)
FWR02ATN FWR03ATN FWR06ATN FWR08ATN

603,00 € 653,00 € 753,00 € 960,00 €

2 Tubos con válvula (ATV)
FWR02ATV FWR03ATV FWR06ATV FWR08ATV

840,00 € 890,00 € 997,00 € 1.226,00 €

4 Tubos sin válvula (AFN)
FWR02AFN FWR03AFN FWR06AFN FWR08AFN

658,00 € 711,00 € 835,00 € 1.061,00 €

4 Tubos con válvula (AFV)
FWR02AFV FWR03AFV FWR06AFV FWR08AFV

1.089,00 € 1.140,00 € 1.266,00 € 1.513,00 €

Precio €

2 Tubos sin válvula (ATN)
FWZ02ATN FWZ03ATN FWZ06ATN FWZ08ATN

578,00 € 610,00 € 705,00 € 880,00 €

2 Tubos con válvula (ATV)
FWZ02ATV FWZ03ATV FWZ06ATV FWZ08ATV

813,00 € 849,00 € 949,00 € 1.147,00 €

4 Tubos sin válvula (AFN)
FWZ02AFN FWZ03AFN FWZ06AFN FWZ08AFN

627,00 € 666,00 € 789,00 € 972,00 €

4 Tubos con válvula (AFV)
FWZ02AFV FWZ03AFV FWZ06AFV FWZ08AFV

1.056,00 € 1.097,00 € 1.221,00 € 1.423,00 €

FWR FWZ

Nota: la válvula incluida (-V) es el kit de 3 vías 230 V on/off.

Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en páginas 148-151.

Fan Coil Suelo - Techo 
con envolvente

Fan Coil Suelo
con envolvente

NOTA
Condiciones para el cálculo de capacidades:

(1). Refrigeración: Temperatura interior: 27ºCBS/19CBH; 
Temperatura de agua de entrada/salida 7ºC/12ºC.	
(2). Calefacción: Temperatura interior: 20ºCBS; 
Temperatura de agua de entrada/salida 45ºC/40ºC
(3).Velocidad máxima del ventilador Inverter.
(4).Datos de capacidad total de refrigeración según 
Eurovent. Capacidad refrigeración=capacidad total 
refrigeración - consumo.

Tecnología motores EC

Suministro eléctrico
Monofásico

230V-50hZ

Variador 
Frecuencia 
Inverter

MOTOR

1) Amplia gama de potencias (1,5-9 kW).

2) Flexibilidad 2 o 4 tubos.

3) Fácil instalación.

4) Posibilidad batería de dos tubos con 4 filas.

5) Amplia variedad de opcionales y accesorios

6) Posibilidad cambio lados de conexiones de la batería de manera manual.

Fan Coil SUELO-TECHO

Fan coilsTARIFA REDUCIDA 2022 SEPTIEMBRE
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Fan coilsFAN COILS  

Fan coils conductos (vertical y horizontal)
Industrial

UNIDAD DE TECHO SIN ENVOLVENTE
(2 TUBOS / 4 TUBOS) FWE02C FWE03C FWE04C FWE06C FWE07C FWE08C FWE10C

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,09 / 1,88 3,1 / 2,82 3,96 / 3,28 5,86 / 5,22 6,54 / 5,74 7,51 / 6,68 9,53 / 8,51
Sensible Refrig.(1) kW 1,54 / 1,38 2,28 / 2,07 2,91 / 2,41 4,31 / 3,85 4,82 / 4,23 5,53 / 4,92 7,02 / 6,26
Calefacción(2) kW 2,45 / 2,19 3,78 / 3,41 4,96 / 3,89 6,68 / 5,88 8,23 / 7,16 9,47 / 7,94 11,46 / 10,07

Consumo Total(3) W 46 69 83 119 163 181 230
Presión estática disponible Pa 0 / 30 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50
Caudal de aire(3) m3/h 430 / 358 638 / 543 910 / 650 1.195 / 952 1.559 / 1.251 1.753 / 1.396 2.177 / 1.753
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 247x705x590 247x875x590 247x1.005x590 247x1.205x590 247x1.455x590 247x1.555x590 247x1.815x590
Peso kg 18 22 25 30 40 41 49
Nivel potencia sonora(3) dBA 55 61 58 62 65 64 65

UNIDAD DE TECHO SIN ENVOLVENTE
(2 TUBOS / 4 TUBOS) FWE03D* FWE04D* FWE05D* FWE06D* FWE07D* FWE08D* FWE10D* FWE11D*

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 1,94 / 1,10 2,06 / 1,03 2,58 / 1,76 3,12 / 1,94 3,42 / 2,28 3,92 / 2,62 5,22 / 3,79 5,59 / 4,23
Sensible Refrig.(1) kW 1,59 / 0,89 1,69 / 0,84 2,11 / 1,43 2,56 / 1,58 2,81 / 1,85 3,21 / 2,13 4,28 / 3,08 4,59 / 3,44
Calefacción(2) kW 2,00 / 1,24 2,38 / 1,44 2,89 / 2,07 4,00 / 2,76 4,37 / 3,00 4,64 / 3,42 5,98 / 4,53 6,35 / 4,95

Consumo Total(3) W 33 32 39 62 67 67 104 110
Presión estática disponible Pa 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50
Caudal de aire(3) m3/h 407 / 210 385 / 195 488 / 323 677 / 429 725 / 449 725 / 449 1.032 / 702 1.116 / 796
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 200x797x610 200x797x610 200x797x610 200x997x610 200x1.200x610 200x1.200x610 200x1.200x610 200x1.200x610
Peso kg 20 21 21 25 29 29 29 29
Nivel potencia sonora(3) dBA 45 44 50 50 50 50 57 59

Precio €

2 Tubos sin válvula (CT)
FWE02CT FWE03CT FWE04CT FWE06CT FWE07CT FWE08CT FWE10CT
276,00 € 314,00 € 341,00 € 444,00 € 480,00 € 559,00 € 672,00 €

2 Tubos con válvula (CTV)
FWE02CTV FWE03CTV FWE04CTV FWE06CTV FWE07CTV FWE08CTV FWE10CTV
480,00 € 515,00 € 542,00 € 646,00 € 681,00 € 761,00 € 876,00 €

4 Tubos sin válvula (CF)
FWE02CF FWE03CF FWE04CF FWE06CF FWE07CF FWE08CF FWE10CF
324,00 € 367,00 € 397,00 € 513,00 € 544,00 € 640,00 € 755,00 €

4 Tubos con válvula (CFV)
FWE02CFV FWE03CFV FWE04CFV FWE06CFV FWE07CFV FWE08CFV FWE10CFV
677,00 € 724,00 € 753,00 € 865,00 € 901,00 € 995,00 € 1.108,00 €

Precio €

2 Tubos sin válvula (DT) FWE03DATN5V3-L FWE04DATN5V3-L FWE05DATN5V3-L FWE06DATN5V3-L FWE07DATN5V3-L FWE08DATN5V3-L FWE10DATN5V3-L FWE11DATN5V3-L
302,00 € 311,00 € 323,00 € 380,00 € 411,00 € 420,00 € 428,00 € 448,00 €

2 Tubos con válvula (DTV) FWE03DATV5V3-L FWE04DATV5V3-L FWE05DATV5V3-L FWE06DATV5V3-L FWE07DATV5V3-L FWE08DATV5V3-L FWE10DATV5V3-L FWE11DATV5V3-L
450,00 € 456,00 € 469,00 € 511,00 € 543,00 € 557,00 € 567,00 € 588,00 €

4 Tubos sin válvula (DF) FWE03DAFN5V3-L FWE04DAFN5V3-L FWE05DAFN5V3-L FWE06DAFN5V3-L FWE07DAFN5V3-L FWE08DAFN5V3-L FWE10DAFN5V3-L FWE11DAFN5V3-L
341,00 € 365,00 € 380,00 € 448,00 € 484,00 € 495,00 € 502,00 € 523,00 €

4 Tubos con válvula (DFV) FWE03DAFV5V3-L FWE04DAFV5V3-L FWE05DAFV5V3-L FWE06DAFV5V3-L FWE07DAFV5V3-L FWE08DAFV5V3-L FWE10DAFV5V3-L FWE11DAFV5V3-L
599,00 € 636,00 € 652,00 € 699,00 € 741,00 € 755,00 € 767,00 € 785,00 €

UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE
(2 TUBOS / 4 TUBOS) FWM01D FWM15D FWM02D FWM25D FWM03D FWM35D FWM04D FWM06D FWM08D FWM10D

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 1,50 / 0,76 1,69 / 0,88 1,91 / 0,92 2,36 / 1,15 2,87 / 1,16 3,44 / 2,08 4,24 / 2,61 4,42 / 2,78 6,53 / 750 7,78 / 6,27
Sensible Refrig.(1) kW 1,16 / 0,56 1,25 / 0,64 1,37 / 0,65 1,82 / 0,83 2,05 / 0,80 2,68 / 1,56 3,06 / 1,87 3,44 / 2,06 4,73 / 3,57 5,72 / 4,58
Calefacción(2) kW 1,82 / 0,94 1,84 / 1,01 2,15 / 1,06 2,70 / 1,35 3,20 / 1,24 4,05 / 2,53 4,24 / 2,79 4,98 / 3,21 6,49 / 5,12 8,37 / 6,88

Consumo Total(3) W 37 53 53 57 56 65 90 90 182 244
Presión estática disponible Pa 0 / 40 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50 0 / 50
Caudal de aire(3) m3/h 319 / 129 344 / 146 344 / 138 442 / 179 442 / 157 640 / 343 706 / 396 785 / 438 1.011 / 750 1393 / 1.075
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 224x584x535 224x584x535 224x584x535 224x794x535 224x794x535 224x1.004x535 224x1.004x535 224x1.004x535 249x1.214x535 249x1.214x535
Peso kg 16 16 17 21 22 26 27 26 35 35
Nivel potencia sonora(3) dBA 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67

UNIDAD DE SUELO/TECHO SIN ENVOLVENTE
(BATERÍA DE 4 FILAS A 2 TUBOS)

FWM02
DARN6V3---

FWM03
DARN6V3---

FWM35
DARN6V3---

FWM04
DARN6V3---

FWM06
DARN6V3---

FWM08
DARN6V3---

FWM10
DARN6V3---

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,19 3,24 4,48 4,86 5,3 7,2 8,74
Sensible Refrig.(1) kW 1,55 2,24 3,12 3,4 3,72 4,99 6,15
Calefacción(2) kW 2,29 3,37 4,57 4,95 5,39 6,96 9

Precio € 2 Tubos / 4 filas sin válvula 456,00 € 522,00 € 554,00 € 586,00 € 656,00 € 718,00 € 801,00 €

FWE-C
1) Bandeja de condensados prolongada hasta 
cubrir las válvulas.

2) Posibilidad de presión disponible hasta 50 Pa.

3) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

FWE-D
1) Baja silueta: unidades para requerimientos de 
instalación de baja altura.

2) Bajo nivel sonoro: requerimiento exigentes de 
nivel sonoro.

3) Posibilidad de presión disponible hasta 50 Pa.

4) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

FWM
1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de conexiones 
de la batería de manera manual (modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 80 Pa.

Precio €

2 Tubos sin válvula (DTN) FWM01DTN FWM15DTN FWM02DTN FWM25DTN FWM03DTN FWM35DTN FWM04DTN FWM06DTN FWM08DTN FWM10DTN
315,00 € 332,00 € 345,00 € 367,00 € 389,00 € 408,00 € 442,00 € 480,00 € 637,00 € 717,00 €

2 Tubos con válvula (DTV) FWM01DTV FWM15DTV FWM02DTV FWM25DTV FWM03DTV FWM35DTV FWM04DTV FWM06DTV FWM08DTV FWM10DTV
585,00 € 598,00 € 611,00 € 635,00 € 658,00 € 693,00 € 733,00 € 772,00 € 945,00 € 1.030,00 €

4 Tubos sin válvula (DFN) FWM01DFN FWM15DFN FWM02DFN FWM25DFN FWM03DFN FWM35DFN FWM04DFN FWM06DFN FWM08DFN FWM10DFN
402,00 € 407,00 € 436,00 € 464,00 € 491,00 € 524,00 € 554,00 € 595,00 € 782,00 € 863,00 €

4 Tubos con válvula (DFV) FWM01DFV FWM15DFV FWM02DFV FWM25DFV FWM03DFV FWM35DFV FWM04DFV FWM06DFV FWM08DFV FWM10DFV
940,00 € 959,00 € 976,00 € 1.002,00 € 1.030,00 € 1.072,00 € 1.115,00 € 1.153,00 € 1.367,00 € 1.446,00 €

Nota: posibilidad de presión disponible hasta 80 Pa. Consultar datos.

Características

Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en páginas 148-151.*Información preliminar

FWE-C

Fan Coil  Techo sin envolvente

FWM

Fan Coil Suelo - Techo sin envolvente

FWE-D

Fan Coil Suelo - Techo sin envolvente
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UNID. DE SUELO TECHO SIN ENVOLVENTE  
CON ALTA PRESIÓN DISPONIBLE FWD04 FWD06 FWD08 FWD10 FWD12 FWD16 FWD18

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 3,6 5,44 7,24 8,12 11,03 15,63 17,44
Sensible Refrig.(1) kW 2,78 3,96 5,98 6,48 8,5 11,96 13,2
Calefacción(2) kW 4,01 6,15 7,81 8,81 11,92 17,01 18,72

Consumo Total(3) W 265 460 505 505 750 1300 1.300
Presión estática disponible Pa 70 70 70 70 100 100 100
Caudal de aire(3) m3/h 790 1.167 1.586 1.554 2.171 3.133 3.101
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 280x754x558 280x964x558 280x1.174x558 280x1.174x558 353x1.174x718 353x1.384x718 353x1.384x718
Peso kg 33 41 47 49 65 77 80
Nivel potencia sonora(3) dBA 66 69 72 72 74 78 78

UNIDADES DE TECHO SIN ENVOLVENTE  
CON  MEDIA PRESIÓN DISPONIBLE FWB04CT FWB05CT FWB06CT FWB08CT FWB10CT FWB11CT FWB15CT FWB17CT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 1,99 2,61 3,01 3,99 4,66 5,26 7,23 8,13
Sensible Refrig.(1) kW 1,40 1,83 2,07 3,09 3,41 3,66 5,30 5,68
Calefacción(2) kW 2,07 2,64 3,14 4,64 5,20 5,52 7,82 8,48

Consumo Total(3) W 82 106 106 192 192 192 332 332
Presión estática disponible Pa 60 60 60 60 60 60 60 60
Caudal de aire(3) m3/h 291 400 409 724 765 765 1.292 1.292
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 250x758x665 250x758x665 250x968x665 250x968x665 280x1.177x745 280x1.177x745 280x1.177x745 280x1.177x745
Peso kg 24 25 33 36 45 45 51 51
Nivel potencia sonora(3) dBA 52 54 54 58 58 58 69 69

Precio €
2 Tubos (válvula opcional) (AT)

FWD04AT FWD06AT FWD08AT FWD10AT FWD12AT FWD16AT FWD18AT

730,00 € 910,00 € 1.078,00 € 1.241,00 € 1.620,00 € 1.885,00 € 2.133,00 €

4 Tubos (válvula opcional) (AF)
FWD04AF FWD06AF FWD08AF FWD10AF FWD12AF FWD16AF FWD18AF

843,00 € 1.066,00 € 1.244,00 € 1.403,00 € 1.899,00 € 2.223,00 € 2.451,00 €

Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en páginas 148-151.

Nota: la válvula incluida (-V) es el kit de 3 vías 230 V on/off.

NOTA
Condiciones para el cálculo de capacidades:

(1). Refrigeración: Temperatura interior: 27ºCBS/19CBH; 
Temperatura de agua de entrada/salida 7ºC/12ºC.	
(2). Calefacción: Temperatura interior: 20ºCBS; 
Temperatura de agua de entrada/salida 45ºC/40ºC
(3).Velocidad máxima del ventilador.
(4).Datos de capacidad total de refrigeración según 
Eurovent. Capacidad refrigeración=capacidad total 
refrigeración - consumo.

FWB
1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de conexiones  
de la batería de manera manual (modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 80 Pa.

FWD
1) Flexibilidad (2 ó 4 tubos).

2) Posibilidad de cambio de los lados de conexiones 
de la batería de manera manual (modelos sin válvula).

3) Posibilidad de presión disponible hasta 250 Pa.

Características

Precio €

2 Tubos sin válvula (CTN)
FWB04CTN FWB05CTN FWB06CTN FWB08CTN FWB10CTN FWB11CTN FWB15CTN FWB17CTN

513,00 € 544,00 € 658,00 € 679,00 € 758,00 € 866,00 € 1.018,00 € 1.155,00 €

2 Tubos con válvula (CTV)
FWB04CTV FWB05CTV FWB06CTV FWB08CTV FWB10CTV FWB11CTV FWB15CTV FWB17CTV

732,00 € 774,00 € 891,00 € 909,00 € 1.058,00 € 1.147,00 € 1.299,00 € 1.464,00 €

4 Tubos sin válvula (CFN)
FWB04CFN FWB05CFN FWB06CFN FWB08CFN FWB10CFN FWB11CFN FWB15CFN FWB17CFN

645,00 € 694,00 € 831,00 € 863,00 € 1.001,00 € 1.092,00 € 1.179,00 € 1.351,00 €

4 Tubos con válvula (CFV)
FWB04CFV FWB05CFV FWB06CFV FWB08CFV FWB10CFV FWB11CFV FWB15CFV FWB17CFV

1.080,00 € 1.129,00 € 1.274,00 € 1.308,00 € 1.473,00 € 1.564,00 € 1.651,00 € 1.854,00 €

FWB FWD

Fan Coil Techo sin envolvente 
con media presión disponible

Fan Coil Suelo - Techo sin envolvente
con alta presión disponible

Nuevo termostato FWTOUCH
Nuevo diseño, más intuitivo y fácil de usar

Pantalla táctil

Fácil instalación

Termostato para una gestión avanzada

Disponible en tres colores diferentes

FWTOUCH

FWECSAPFWTOUCH Consultar

€
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Fan coilsFAN COILS  

Fan coils suelo, pared y cassette
Industrial

UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE
(2 TUBOS / 4 TUBOS)		  FWV01DT FWV15DT FWV02DT FWV25DT FWV03DT FWV35DT FWV04DT FWV06DT FWV08DT FWV10DT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,44 4,24 4,42 6,53 7,78
Sensible Refrig.(1) kW 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,68 3,06 3,44 4,73 5,72
Calefacción(2) kW 1,82 1,84 2,15 2,7 3,2 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37

Consumo Total(3) W 37 53 53 57 56 65 90 90 182 244
Caudal de aire(3) m3/h 319 344 344 442 442 640 706 785 1.011 1.393
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 564x774x226 564x774x226 564x774x226 564x987x226 564x987x226 564x1.194x226 564x1.194x226 564x1.194x226 564x1.404x251 564x1.404x251
Peso kg 20 20 21 25 27 31 30 32 41 41
Nivel potencia sonora(3) dBA 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67

UNIDAD DE SUELO CON ENVOLVENTE
(BATERÍA DE 4 FILAS A 2 TUBOS)		

FWV02
DARN6V3---

FWV03
DARN6V3---

FWV35
DARN6V3---

FWV04
DARN6V3---

FWV06
DARN6V3---

FWV08
DARN6V3---

FWV10
DARN6V3---

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,19 3,24 4,48 4,86 5,30 7,20 8,74
Sensible Refrig.(1) kW 1,55 2,24 3,12 3,40 3,72 4,99 6,15
Calefacción(2) kW 2,29 3,37 4,57 4,95 5,39 6,96 9,00

UNIDAD DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE  
(2 TUBOS / 4 TUBOS)		  FWL01DT FWL15DT FWL02DT FWL25DT FWL03DT FWL35DT FWL04DT FWL06DT FWL08DT FWL10DT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,44 4,24 4,42 6,53 7,78
Sensible Refrig.(1) kW 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,68 3,06 3,44 4,73 5,72
Calefacción(2) kW 1,82 1,84 2,15 2,7 3,2 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37

Consumo Total(3) W 37 53 53 57 56 65 90 90 182 244
Caudal de aire(3) m3/h 319 344 344 442 442 640 706 785 1.011 1.393
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 564x774x226 564x774x226 564x774x226 564x987x226 564x987x226 564x1.194x226 564x1.194x226 564x1.194x226 564x1.404x251 564x1.404x251
Peso kg 21 21 21 26 27 32 33 34 43 43
Nivel potencia sonora(3) dBA 47 49 50 48 48 52 53 56 61 67

UNIDAD DE SUELO/TECHO CON ENVOLVENTE 
(BATERÍA DE 4 FILAS A 2 TUBOS)

FWL02
DARN6V3---

FWL03
DARN6V3---

FWL35
DARN6V3---

FWL04
DARN6V3---

FWL06
DARN6V3---

FWL08
DARN6V3---

FWL10
DARN6V3---

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,19 3,24 4,48 4,86 5,30 7,20 8,74
Sensible Refrig.(1) kW 1,55 2,24 3,12 3,40 3,72 4,99 6,15
Calefacción(2) kW 2,29 3,37 4,57 4,95 5,39 6,96 9,00

Precio €

2 Tubos sin válvula (DTN)
FWL01DTN FWL15DTN FWL02DTN FWL25DTN FWL03DTN FWL35DTN FWL04DTN FWL06DTN FWL08DTN FWL10DTN

411,00 € 436,00 € 460,00 € 486,00 € 514,00 € 544,00 € 580,00 € 640,00 € 858,00 € 966,00 €

2 Tubos con válvula (DTV)
FWL01DTV FWL15DTV FWL02DTV FWL25DTV FWL03DTV FWL35DTV FWL04DTV FWL06DTV FWL08DTV FWL10DTV

681,00 € 706,00 € 731,00 € 757,00 € 784,00 € 829,00 € 873,00 € 930,00 € 1.165,00 € 1.273,00 €

4 Tubos sin válvula (DFN)
FWL01DFN FWL15DFN FWL02DFN FWL25DFN FWL03DFN FWL35DFN FWL04DFN FWL06DFN FWL08DFN FWL10DFN

508,00 € 528,00 € 549,00 € 583,00 € 618,00 € 658,00 € 697,00 € 754,00 € 1.001,00 € 1.110,00 €

4 Tubos con válvula (DFV)
FWL01DFV FWL15DFV FWL02DFV FWL25DFV FWL03DFV FWL35DFV FWL04DFV FWL06DFV FWL08DFV FWL10DFV

1.039,00 € 1.064,00 € 1.089,00 € 1.121,00 € 1.153,00 € 1.204,00 € 1.255,00 € 1.317,00 € 1.583,00 € 1.691,00 €

Precio €

2 Tubos sin válvula (DTN)
FWV01DTN FWV15DTN FWV02DTN FWV25DTN FWV03DTN FWV35DTN FWV04DTN FWV06DTN FWV08DTN FWV10DTN

394,00 € 418,00 € 442,00 € 465,00 € 485,00 € 516,00 € 549,00 € 606,00 € 798,00 € 902,00 €

2 Tubos con válvula (DTV)
FWV01DTV FWV15DTV FWV02DTV FWV25DTV FWV03DTV FWV35DTV FWV04DTV FWV06DTV FWV08DTV FWV10DTV

662,00 € 688,00 € 713,00 € 733,00 € 754,00 € 798,00 € 843,00 € 897,00 € 1.110,00 € 1.211,00 €

4 Tubos sin válvula (DFN)
FWV01DFN FWV15DFN FWV02DFN FWV25DFN FWV03DFN FWV35DFN FWV04DFN FWV06DFN FWV08DFN FWV10DFN

482,00 € 508,00 € 530,00 € 561,00 € 592,00 € 629,00 € 665,00 € 717,00 € 945,00 € 1.039,00 €

4 Tubos con válvula (DFV)
FWV01DFV FWV15DFV FWV02DFV FWV25DFV FWV03DFV FWV35DFV FWV04DFV FWV06DFV FWV08DFV FWV10DFV

1.022,00 € 1.045,00 € 1.068,00 € 1.099,00 € 1.128,00 € 1.177,00 € 1.228,00 € 1.278,00 € 1.529,00 € 1.626,00 €

Precio € 2 Tubos / 4 filas sin válvula 553,00 € 630,00 € 666,00 € 700,00 € 793,00 € 919,00 € 1.024,00 €

Precio € 2 Tubos / 4 filas sin válvula 541,00 € 633,00 € 664,00 € 711,00 € 786,00 € 880,00 € 986,00 €

1) Amplia gama de potencias (1,5-9 kW).

2) Flexibilidad 2 o 4 tubos.

3) Fácil instalación.

4) Posibilidad batería de dos tubos con 4 filas.

5) Amplia variedad de opcionales y accesorios

6) Posibilidad cambio lados de conexiones de la batería de manera manual.

FWL FWV

Fan Coil SUELO-TECHO

Fan Coil Suelo -Techo
con envolvente

 Fan Coil Suelo
con envolvente

Nota: consultar precio de opcionales y accesorios disponibles de fan coils en páginas 148-151.
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UNIDADES DE CASSETTE  600X600
(BT-2TUBOS / BF-4TUBOS) FWF02BT FWF03BT FWF04BT FWF05BT FWF02BF FWF03BF FWF04BF FWF05BF

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 1,93 3,13 4,09 5,06 1,94 2,63 3,41 4,41
Sensible Refrig.(1) kW 1,50 2,00 2,80 3,50 1,50 1,69 2,40 3,29
Calefacción(2) kW 2,32 3,40 4,59 5,70 1,86 1,82 2,34 2,93

Consumo Total(3) W 74 74 90 118 74 74 94 121
Caudal de aire(3) m3/h 468 468 660 876 1.062 1.236 1.524 1.848
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 285x575x575 285x575x575 285x575x575 285x575x575 285x575x575 285x575x575 285x575x575 285x575x575
Peso kg 19 19 19 19 19 20 20 20
Nivel potencia sonora(3) dBA 44 44 50 55 44 46 52 57

Precio €

Fancoil sin válvula 
FWF02BT FWF03BT  FWF04BT FWF05BT  FWF02BF  FWF03BF FWF04BF FWF05BF
621,00 € 728,00 € 748,00 € 924,00 € 743,00 € 873,00 € 899,00 € 1.110,00 €

Panel decorativo + Tarjeta + 
Caja instalación BYFQ60B3 + EKRP1C11 + KRP1BB101 = 408,00 € + 89,00 € + 78,00 €

TOTAL	 1.196,00 € 1.303,00 € 1.323,00 € 1.499,00 € 1.318,00 € 1.448,00 € 1.474,00 € 1.685,00 €

UNIDADES DE CASSETTE ROUND FLOW
(BT-2TUBOS / BF-4TUBOS) FWC06BT FWC07BT FWC08BT FWC09BT FWC06BF FWC07BF FWC08BF FWC09BF

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 5,74 6,73 7,61 8,58 5,73 6,53 7,51 8,59
Sensible Refrig.(1) kW 4,10 4,70 5,60 6,50 4,10 4,70 5,60 6,50
Calefacción(2) kW 6,38 7,15 8,45 9,62 3,56 3,93 4,53 5,19

Consumo Total(3) W 45 54 77 107 46 55 77 107
Caudal de aire(3) m3/h 1.062 1.236 1.518 1.776 1.032 1.200 1.476 1.746
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 288/840/840 288/840/840 288/840/840 288/840/840 288/840/840 288/840/840 288/840/840 288/840/840
Peso kg 26 26 26 26 29 29 29 29
Nivel potencia sonora(3) dBA 43 47 53 57 43 47 53 57

* Nota: Datos de capacidad calorífica a 4 tubos con agua a 70ºC.

Precio €

Fancoil sin válvula 
FWC06BT  FWC07BT  FWC08BT FWC09BT FWC06BF FWC07BF FWC08BF FWC09BF
1.069,00 € 1.072,00 € 1.088,00 € 1.095,00 € 1.152,00 € 1.156,00 € 1.176,00 € 1.183,00 €

Panel decorativo + Tarjeta + 
Caja instalación BYCQ140C + EKRP1C11 + KRP1H98 = 459,00€ + 89,00 € + 60,00 €

TOTAL 1.677,00 € 1.680,00 € 1.696,00 € 1.703,00 € 1.760,00 € 1.764,00 € 1.784,00 € 1.791,00 €

1) El control automático de la dirección del 
flujo de aire permite su distribución total.

2) Las tres etapas de filtración hacen 
desaparecer el polvo y las partículas.

3) Diseño estético.

1) Las cuatro vías de descarga de aire regulan 

automáticamente la función de swing y el modo 

de velocidad de ventilación, que permite la óptima 

distribución y circulación de aire en la habitación.

2) Fácil instalación.

3) Incluye bomba de drenaje de serie.

4) Panel decorativo de atractivo diseño.

5) Reparto del flujo de aire (aumenta la 

sensación de confort).

6) Posibilidad de abrir o cerrar lamas 

para redireccionar el flujo de aire.

FWT FWC-BT/BF

Fan Coil PARED Fan Coil CASSETTE

Nota: posibilidad de Kit de válvulas. Consultar páginas 148-151.

Nota: para los fan coils FWF-B y FWC-B será necesario la instalación de tarjeta y caja de instalación para la gestión de válvulas de agua.

Nota: la válvula incluida (-V) es el kit de 3 vías 230 V on/off.

UNIDADES DE PARED
(2 TUBOS) FWT02GT FWT03GT FWT04GT FWT05GT FWT06GT

Capacidad
(2 Tubos)(3)

Total Refrig.(1) (4) kW 2,40 2,67 3,27 4,49 5,21
Sensible Refrig.(1) kW 1,85 2,02 2,64 3,43 4,10
Calefacción(2) kW 2,69 2,93 3,67 5,01 6,11

Consumo Total(3) W 31 32 42 53 72
Caudal de aire(3) m3/h 442 476 629 866 1053
Dimensiones Al.xAn.xF. mm 288x800x206 288x800x206 288x800x206 310x1.065x224 310x1.065x224
Peso kg 10 10 10 15 15
Nivel potencia sonora(3) dBA 45 48 55 55 59

Precio € 2 Tubos sin válvula 413,00 € 444,00 € 450,00 € 627,00 € 633,00 €

FWF-BT/BF

Fan Coil Cassette 600x600
Serie BT/BF

Fan Coil Cassette  
Round FlowFan Coil Pared

NOTA
Condiciones para el cálculo de capacidades:

(1). Refrigeración: Temperatura interior: 27ºCBS/19CBH; 
Temperatura de agua de entrada/salida 7ºC/12ºC.	
(2). Calefacción: Temperatura interior: 20ºCBS; 
Temperatura de agua de entrada/salida 45ºC/40ºC
(3).Velocidad máxima del ventilador.
(4).Datos de capacidad total de refrigeración según 
Eurovent. Capacidad refrigeración=capacidad total 
refrigeración - consumo.
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Fan coilsFAN COILS  

Listado de precios opcionales de Fan coils
Industrial

FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A / FWR~A / FWZ~A

Control	 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 2 3 6 8

Control remoto con cable (Standard) FWEC1A
111,00 € ---

Control remoto con cable (Advanced) FWEC2A
187,00 € ---

Control remoto con cable (Advanced Plus) FWEC3A
252,00 €

FWEC3A
252,00 €

Control partido - módulo de potencia  
(instalación en fan-coil)

FWECSAP
173,00 €

FWECSAP
173,00 €

Control partido - Panel de control	 FWECSAC
130,00 €

FWECSAC
130,00 €

Control partido - Panel de control táctil	 FWTOUCH
Consultar

FWTOUCH
Consultar

Control electromecanico	 ECFWMB6
54,00 € ---

Kit para instalación control integrado en el Fan 
coil (FWV, FWL). Incluye sonda de aire remota

FWECKA
21,00 €

FWECKA
21,00 €

Kit para montar en pared para FWEC1/2/3A	 FWFCKA
19,00 €

FWFCKA
19,00 €

Control remoto simplificado por cable  
para bomba de calor --- ---

Control remoto sin cable para bomba  
de calor --- ---

Kit para sonda de aire remota o agua FWTSKA
15,00 €

FWTSKA
15,00 €

Kit para sonda de humedad  
(FWEC2A, FWEC3A) 	

FWHSKA
28,00 €

FWHSKA
28,00 €

Termostato parada ventilador	 YFSTA6
21,00 € ---

Interface de potencia para conexión  
de 4 FCUa un único termostato

EPIMSA6
176,00 € ---

Módulo de potencia. Necesario para instalación 
de termostato en los modelos FWD 16 y 18 --- ---

Tarjeta de conexión modbus --- ---

On / Off remoto --- ---

FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A / FWR~A / FWZ~A

Válvulas	 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 2 3 6 8

Kit de válvula 3 vías 230V on/off (2 tubos) E2MV03A6
249,00 €

E2MV06A6
269,00 €

E2MV10A6
287,00 €

E2MV03A6
249,00 €

E2MV10A6
287,00 €

Kit de válvula de 3 vías 230V para batería 
adicional --- ---

Kit de válvula 3 vías 230V on/off (4 tubos) E4MV03A6
465,00 €

E4MV06A6
484,00 €

E4MV10A6
509,00 €

E4MV03A6
465,00 €

E4MV10A6
509,00 €

Kit de válvula de 2 vías 230V on/off  
para batería de frío	

E2MV2B07A6
111,00 €

E2MV2B10A6
111,00 €

E2MV2B07A6
111,00 €

E2MV2B10A6
111,00 €

Kit de válvula de 2 vías 230V on/off  
para batería adicional de calor	

E2MV2B07A6
111,00 €

E2MV2B07A6
111,00 €

Kit de válvula 3 vías on/off 230V 
(simplificado) (2 tubos)

E2MVD03A6
148,00 €

E2MVD06A6
151,00 €

E2MVD10A6
154,00 €

E2MVD03A6
148,00 €

E2MVD06A6
151,00 €

E2MVD10A6
154,00 €

Kit de válvula 3 vías on/off 230V 
(simplificado) (4 tubos)

E4MVD03A6
275,00 €

E4MVD06A6
280,00 €

E4MVD10A6
285,00 €

E4MVD03A6
275,00 €

E4MVD06A6
280,00 €

E4MVD10A6
285,00 €

Kit de válvula 3 vías 24V proporcional  
(2 tubos)(1)(2)(3)

E2MPV03A6
402,00 €

E2MPV06A6
393,00 €

E2MPV10A6
405,00 €

E2MPV03A6
402,00 €

E2MPV06A6
393,00 €

E2MPV10A6
405,00 €

Kit de válvula 3 vías 24V proporcional  
(4 tubos)(1)(2)(3)(4)

E4MPV03A6
734,00 €

E4MPV06A6
739,00 €

E4MPV10A6
747,00 €

E4MPV03A6
734,00 €

E4MPV06A6
739,00 €

E4MPV10A6
747,00 €

Válvula 2 vías 24V proporcional, batería  
de frío(1)(2)(3)

E2MPV207A6
278,00 €

E2MPV210A6
278,00 €

E2MPV207A6
278,00 €

E2MPV210A6
278,00 €

Válvula 2 vías 24V proporcional, batería  
de calor(1)(2)(3) 

E2MPV207A6
278,00 €

Válvula de 2 vías 230V on/off (2 tubos) --- ---

Válvula de 2 vías 230V on/off (4 tubos) --- ---

(1) Compatible solo con termostatos FWEC3A o Control partido con fan coils no Inverter.
(2) Compatible solo con termostato partido con fan coils Inverter.
(3) La alimentación es necesario proporcionarla por separado.
(4) En los modelos FWB-C y FWP-C, kit de válvula 3 vías 24V proporcional para batería adicional de calor.
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FWD~A FWN~A FWB~C FWP~C FWE~C
FWE~D FWT~G FWC~B FWF~B

4 6-10 12 16 18 4-5 6-7 8-10 4-5 6-8 10-17 4-5 6-8 10-17 All 
sizes

All 
sizes

All 
sizes

All 
sizes

FWEC1A
111,00 € --- FWEC1A

111,00 € --- FWEC1A
111,00 €

MERCA
158,00 €

BRC315D
90,00 €

BRC315D
90,00 €

FWEC2A
187,00 € --- FWEC2A

187,00 € --- FWEC2A
187,00 € --- --- ---

FWEC3A
252,00 €

FWEC3A
252,00 €

FWEC3A
252,00 €

FWEC3A
252,00 €

FWEC3A
252,00 € --- --- ---

FWECSAP
173,00 €

FWECSAP
173,00 €

FWECSAP
173,00 €

FWECSAP
173,00 €

FWECSAP
173,00 € --- --- ---

FWECSAC
130,00 €

FWECSAC
130,00 €

FWECSAC
130,00 €

FWECSAC
130,00 €

FWECSAC
130,00 € --- --- ---

FWTOUCH
Consultar

FWTOUCH
Consultar

FWTOUCH
Consultar

FWTOUCH
Consultar

FWTOUCH
Consultar --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- ---

FWFCKA
19,00 €

FWFCKA
19,00 €

FWFCKA
19,00 €

FWFCKA
19,00 €

FWFCKA
19,00 € --- --- ---

--- --- --- --- --- SRC-HPA
78,00 € --- ---

--- --- --- --- --- WRC-HPC
31,00 €

BRC7F532F
197,00 €

BRC7E530
217,00 €

FWTSKA
15,00 €

FWTSKA
15,00 €

FWTSKA
15,00 €

FWTSKA
15,00 €

FWTSKA
15,00 € --- --- ---

FWHSKA
28,00 €

FWHSKA
28,00 €

FWHSKA
28,00 €

FWHSKA
28,00 €

FWHSKA
28,00 € --- --- ---

YFSTA6
21,00 € --- YFSTA6

21,00 € --- --- --- --- ---

EPIMSA6
176,00 € --- EPIMSA6

176,00 € --- EPIMSA6
176,00 € --- --- ---

--- EPIB6
187,00 € --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- R04084153577
408,00 €

EKFCMBCB
135,00 €

EKFCMBCB
135,00 €

--- --- --- --- --- --- --- EKRORO
30,00 €

Fan coils

FWD~A FWN~A FWB~C FWP~C FWE~C FWE~D FWC~B FWF~B

4 6-10 12 16-18 4-5 6-7-8-
10 4-5 6-8 10-17 4-5 6-8 10-17 All sizes 3-5 6-8 10-11 All sizesAll sizes

ED2MV04A6
269,00 €

ED2MV10A6
279,00 €

ED2MV12A6
258,00 €

ED2MV18A6
293,00 €

ED2MV04A6
269,00 €

ED2MV10A6
279,00 €

E4V2N05OV3WA
259,00 €

E4V2N08OV3WA
262,00 €

E2MV10A6
287,00 €

E4V2N05OV3WA
259,00 €

E4V2N08OV3WA
262,00 €

E2MV10A6
287,00 €

EK2MV3B10C5
118,00 €

E3V2VN02V3WA
156,00 €

EKMV3C09B
106,00 €

EKMV3C09B
106,00 €

--- --- E4VHN08OV3WA
237,00 €

E4VHN17OV3WA
247,00 €

E4VHN08OV3WA
237,00 €

E4VHN17OV3WA
247,00 € --- --- --- ---

ED4MV04A6
513,00 €

ED4MV10A6
541,00 €

2 x ED2MV12A6
2 x 258,00 €

2 x ED2MV18A6
2 x 293,00 €

ED4MV04A6
513,00 €

ED4MV10A6
541,00 € --- --- EK4MV3B10C5

204,00 €
E3V4VN02V3WA

307,00 €
2 x EKMV3C09B

2 x 106,00 €
2 x EKMV3C09B

2 x 106,00 €

--- --- E2MV2B07A6
111,00 €

E2MV210A6
119,00 €

E2MV2B07A6
111,00 €

E2MV2B10A6 
111,00 € --- E2V2VN01V3WA

130,00 € --- ---

--- --- E2MV2B07A6
111,00 €

E2MV210A6
119,00 €

E2MV2B07A6
111,00 € --- E2V4VN01V3WA

241,00 € --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- --- E4V2N05P24WA
395,00 €

E4V2N08P24WA
395,00 €

E2MPV10A6
405,00 €

E4V2N05P24WA
395,00 €

E4V2N08P24WA
395,00 €

E2MPV10A6
405,00 € --- E4V2PN04V3DA

458,00 €
E4V2PN06V3DA

458,00 €
E4V2PN10V3DA

458,00 € --- ---

--- --- E4VHN08P24WA
395,00 €

E4VHN17P24WA
402,00 €

E4VHN08P24WA
395,00 €

E4VHN17P24WA
402,00 € --- E4V4PN04V3DA

908,00 €
E4V4PN06V3DA

908,00 €
E4V4PN10V3DA

908,00 € --- ---

--- --- E2MPV207A6
278,00 €

E2MPV210A6
278,00 €

E2MPV207A6
278,00 €

E2MPV210A6
278,00 € --- --- --- --- --- ---

--- --- E2MPV207A6
278,00 €

E2MPV207A6
278,00 € --- --- --- --- --- ---

--- --- --- --- --- EK2MV2B10C5
91,00 € --- --- --- EKMV2C09B

126,00 €
EKMV2C09B

126,00 €

--- --- --- --- --- EK4MV2B10C5
176,00 € --- --- --- 2 x EKMV2C09B

2 x 126,00 €
2 x EKMV2C09B

2 x 126,00 €
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Fan coilsFAN COILS  

Listado de precios opcionales de Fan coils
Industrial

FWM~D / FWL~D / FWV~D FWS~A / FWR~A / FWZ~A

Otros	 1 15 2 25 3 35 4 6 8 10 2 3 6 8

Resistencia eléctrica estándar
EEH01A6  

(1 kW)
334,00 €

EEH02A6  
(1,5 kW)
334,00 €

EEH03A6 
(1,6 kW)
355,00 €

EEH06A6 
(1,6 kW)
377,00 €

EEH10A6 
(3 kW)

388,00 €

EEH02A6 
(1,5 kW)
334,00 €

EEH03A6 
(1,6 kW)
355,00 €

EEH06A6 
(1,6 kW)
377,00 €

EEH10A6 
(3 kW)

388,00 €

Resistencia eléctrica alta capacidad --- ---

Compuerta aire exterior EFA02A6
99,00 €

EFA03A6
104,00 €

EFA06A6
114,00 €

EFA10A6
130,00 €

EFA02A6
99,00 €

EFA03A6
104,00 €

EFA06A6
114,00 €

EFA10A6
130,00 €

Rejilla impulsión y retorno para el techo EAIDF02A6
220,00 €

EAIDF03A6
266,00 €

EAIDF06A6
324,00 €

EAIDF10A6
370,00 €

EAIDF02A6
220,00 €

EAIDF03A6
266,00 €

EAIDF06A6
324,00 €

EAIDF10A6
370,00 €

Panel posterior para FWV, FWL, FWZ, FWR ERPV02A6
44,00 €

ERPV03A6
55,00 €

ERPV06A6
65,00 €

ERPV10A6
83,00 €

ERPV02A6
44,00 €

ERPV03A6
55,00 €

ERPV06A6
65,00 €

ERPV10A6
83,00 €

Pies de apoyo ESFV06A6
26,00 €

ESFV10A6
30,00 €

ESFV06A6
26,00 €

ESFV10A6
30,00 €

Pies de apoyo + rejilla ESFVG02A6
43,00 €

ESFVG03A6
49,00 €

ESFVG06A6
57,00 €

ESFVG10A6
79,00 €

ESFVG02A6
43,00 €

ESFVG03A6
49,00 €

ESFVG06A6
57,00 €

ESFVG10A6
79,00 €

Caja de plenum con conexiones circulares
EPCC02A6 

(solo para FWM-D)
112,00 €

EPCC03A6 
(solo para FWM-D)

123,00 €

EPCC06A6 
(solo para FWM-D)

154,00 €

EPCC10A6 
(solo para FWM-D)

215,00 €

EPCC02A6 
(solo para 

FWS-A)
112,00 €

EPCC03A6 
(solo para 

FWS-A)
123,00 €

EPCC06A6 
(solo para 

FWS-A)
154,00 €

EPCC10A6 
(solo para 

FWS-A)
215,00 €

Bandeja de condensados auxiliar vertical EDPVB6
10,00 €

EDPVB6
10,00 €

Bandeja de condensados auxiliar horizontal EDPHB6
10,00 €

EDPHB6
10,00 €

Kit para instalación en vertical (pared/suelo) --- ---

Bomba condensados CDRP1A
251,00 €

CDRP1A
251,00 €

Adaptación total a los requerimientos de proyecto con múltiples accesorios posibles

Resistencia eléctrica
Para apoyo en calefacción

Filtro
Todas nuestras unidades 

incluyen filtro desmontable 
y lavable. Según gama 

posibilidad de incluir hasta G4

Controlador
Múltiples posibilidades de realizar el control 

de la unidad fancoil, desde un control 
individual hasta control un centralizado

Pies de apoyo
Para apoyar en el suelo unidades 
fancoil con envolvente que no se 

puedan instalar en pared

Bomba de condensados
En caso de instalaciones que necesitan 
realizar el desagüe de la condensación 

de la batería mediante bombeo

Batería adicional de agua
Para instalaciones a 4 tubos 

montada de fábrica

Válvulas de 2 y 3 vías
Diferentes posibilidades de válvulas de 2 o 

3 vías tanto tipo ON/OFF como proporcional 
para regular el caudal de agua.

Con posibilidad de venir montada de fábrica.

Plenum
Cuando se requiera conducir 

impulsión y/o descarga

*Consultar disponibilidad según gama
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Fan coils

FWD~A FWN~A FWE~D FWB~C FWP~C

4 6 8-10 12 16-18 4-5 6-7 8-10 3-11 4-5 6-8 10-17 4-5 6-8 10-17
EDEH04A6 

(2 kW)
351,00 €

EDEHS06A6 
(3 kW)

633,00 €

EDEHS10A6 
(4,5 kW)
658,00 €

EDEHS12A6 
(4,5 kW)
658,00 €

EDEHS18A6 
(9 kW)

759,00 €

EDEH04A6  
(2 kW)

351,00 €

EDEHS06A6  
(3 kW))

633,00 €

EDEHS10A6  
(4,5 kW)
658,00 €

---
EH060V3A  

(0,6 kW)
393,00 €

EH100V36A  
(1 kW)

400,00 €

EH200V36A  
(2 kW)

407,00 €

EH060V3A  
(0,6 kW)
393,00 €

EH100V36A  
(1 kW)

400,00 €

EH200V36A  
(2 kW)

407,00 €
EDEH04A6
351,00 €

EDEHB06A6
658,00 €

EDEHB10A6
658,00 €

EDEHB12A6
671,00 €

EDEHB18A6
713,00 €

EDEH04A6
351,00 €

EDEHB06A6
658,00 €

EDEHB10A6
658,00 € --- --- ---

EDMFA04A6
1.202,00 €

EDMFA06A6
1.221,00 €

EDMFA10A6
1.251,00 €

EDMFA12A6
1.393,00 €

EDMFA18A6
1.417,00 €

EDMFA04A6
1.202,00 €

EDMFA06A6
1.221,00 €

EDMFA10A6
1.251,00 € --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

--- --- --- --- ---

EDDPV10A6
18,00 €

EDDPV18A6
23,00 €

EDDPV10A6
18,00 €

ESFD01D6
25,00 € --- ---

EDDPH10A6
24,00 €

EDDPH18A6
29,00 €

EDDPH10A6
24,00 €

ESFD01D6
25,00 €

EDPD7
38,00 €

EDPD9
46,00 €

EDPD7
38,00 €

EDPD9
46,00 €

--- --- ---  ESFH02D5/ESFH01D5
32,00 € / 43,00 € --- --- --- ---

CDRP1A
251,00 €

CDRP1A
251,00 € --- CDRP1A

251,00 €
CDRP1A
251,00 €

Nuevo control centralizado para fancoils (con posibilidad de integrar unidad enfriadora)

FWEC1A: Termostato electrónico Estándar.

FWEC2A: Termostato electrónico Avanzado. Incluye comunicación RS485 
y posibilidad de configuración maestro-esclavo de hasta 247 unidades.

FWEC3A: Termostato electrónico Avanzado Plus. Incluye comunicación RS485, posibilidad de configuración maestro-esclavo de 
hasta 247 unidades y programación semanal. Incluye salida 0-10V para gestionar ventilador Inverter y/o válvula proporcional.

Control Partido (formado por FWECSAP + FWECSAC/FWTOUCH):  Termostato electrónico Avanzado Plus. Incluye comunicación RS485, posibilidad de configuración maestroesclavo  
y programación semanal. Incluye salida 0-10V para gestionar ventilador Inverter y/o válvula proporcional. El mando se compone del termostato (FWECSAC/FWTOUCH) y la placa de 
potencia (FWECSAP), la cual puede montarse directamente en el fancoil. La conexión entre el termostato y la placa de potencia se realiza mediante 2 hilos de cable telefónico, lo cual 
simplifica su instalación.

Características	 FWECSA FWEC3A FWEC2A FWEC1A
Gestión fancoil AC de 3 velocidades

Gestión fancoil AC de 4 velocidades

Gestión fancoil Inverter (motor BLDC) mediante señal 0-10V

Gestión válvula ON/OFF

Gestión válvula proporcional

Gestión resistencia eléctrica

Control humedad relativa ambiente

Contacto para ON/OFF remoto

Programación semanal

Salidas digitales configurables

Maestro / Esclavo mediante RS485

Maestro / Esclavo mediante ondas moduladas

Función modo Hotel
FWTOUCH

FWECSAP

¡Consúltanos 
para más 

información!

Centralización

Bus Modbus
ó

RTD-W
FWECSAC

FWECSAP

EW~Q-CW

EW~T-CZ

FWTOUCH

FWECSAP

FWTOUCH

FWECSAP

FWECSAC

FWECSAP
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CONTROL INTELIGENTE  INTRODUCCIÓN Control

El sistema de control constituye un pilar fundamental para 
garantizar un correcto funcionamiento de los equipos de 
climatización y alcanzar los niveles de confort requeridos 
minimizando el tiempo de uso y el consumo eléctrico de 
los sistemas.

Gracias a la implantación de un sistema de control es 
posible adaptar el funcionamiento de los sistemas en 
función de las necesidades reales de uso y condiciones 
particulares de cada edificio consiguiéndose la máxima 
eficiencia energética.

De igual forma, la posibilidad de supervisión remota 
que ofrecen los sistemas de control así como la 
monitorización, juegan también un papel fundamental a la 
hora de evaluar el estado de la instalación y poder adaptar 
en tiempo real el funcionamiento de la misma a cada 
circunstancia en función de las tendencias observadas.

La importancia del control

A la vanguardia 
en sistemas de 

control

Simplicidad de 
uso y gestión para 

el usuario final

Optimización de los 
sistemas: máximo 

rendimiento y 
confort

Diseño 
innovador

Posibilidad de 
conexión con 

nuestras Apps y 
plataformas de 
monitorización

Facilidad de 
instalación e 
integración

Versatilidad y 
flexibilidad: para toda 

nuestra gama de equipos

Controles 
individuales y 
centralizados

INDIVIDUAL
SISTEMAS DE 

CONTROL
PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN

ADAPTADORES 
DIII-NET

DOMÓTICA / 
INMÓTICA

DAIKIN
CLOUD SERVICE

Doméstico
> BRC073

> BRC7

Tablet

> BACnet
> LON

> Modbus
> Fidelio
> KNX

KRP928A2S

> KRP928A2S
> Daikin Onecta

> RTD
> KNX

> Modbus
> Webserver

Compatible*

Sky Air > BRC1H52W
> BRC1H52S
> BRC1H52K
> BRC1D52

> BRC1E53A
> BRC2E52C

> BRC4
> BRC7

Incluido de serie

> Daikin Onecta
> KRP4A5x

> RTD
> KNX

> Modbus
> Webserver

Compatible*

VRV Incluido de serie

> Daikin Onecta
> T1T2

> KRP4/KRP2
> RTD
> KNX

> Modbus
> Webserver

Compatible

HRV

> BRC301B61
> BRC1H52W
> BRC1H52S
> BRC1H52K

Incluido de serie

> J1-J2-JC
> Modbus

> KNX
> RTD

> Webserver

Compatible

* Solo control de la unidad
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Control

Doméstico / Sky Air / VRV

CONTROL INTELIGENTE  TERMOSTATOS

Doméstico HRV

BRC073 Control inalámbrico
de unidades domésticas BRC301B61

> Mando a distancia por cable con programación semanal
> Marcha/paro, cambio de modo, punto de consigna, velocidad de ventilador

> Programación diaria
> Retroiluminado

> Nuevas funciones de ahorro de energía
> Limitación de consigna

> Temperatura mínima / máxima de la estancia
> Restricción de modo, botones y menús

> Comprobar compatibilidad con modelos de doméstico en página 400

> Control inalámbrico por infrarrojos

> Ver modelo en página de características de la unidad interior

> Mando a distancia por cable para unidades VAM

> Marcha/paro, bypass, recuperación y modo ventilación

> HRV también compatible con Madoka

262,00 €
Incluido con la unidad interior doméstica 244,00 €> Cable de conexión: BRCW901A03 (3 metros) 26,00 €

> Cable de conexión: BRCW901A08 (8 metros) 49,00 €

SKY AIR / VRV

BRC1D52 BRC1E53A MADOKA BRC2E52C BRC4

> Mando a distancia por cable
> Marcha/paro, cambio de modo, 
punto de consigna, velocidad de 

ventilador, señal y reseteo de filtro 
sucio, posición de lamas

> Sonda ambiente
> Programación semanal

> Conectable a VAM: Marcha/
paro, bypass, recuperación y 

modo ventilación

> Mando a distancia por cable con 
programación

> Marcha/paro, cambio de modo, punto de 
consigna, velocidad de ventilador, señal y 
reseteo de filtro sucio, posición de lamas

> Sonda ambiente
> Bloqueo de botones

> Funciones de ahorro de energía
> Conectable a VAM: Marcha/paro, bypass, 

recuperación y modo ventilación

> BRC1H52W (color blanco) / BRC1H52S (color plata) / 
BRC1H52K (color negro) 

> Mando a distancia por cable con programación
> Posibilidad de seleccionar

modo standard o simplificado de hoteles
> Marcha/Paro, cambio de modo, punto de consigna, 

velocidad de ventilador, etc.
> Funciones avanzadas a través de aplicación móvil 

gracias a la conectividad Bluetooth Low Energy (BLE)
> APP disponible en iOS y Android

> Shirudo: Sistema integrado de aviso de fuga R32 
(BRC1H52W/K)

> Mando a distancia por cable 
simplificado para hoteles

> Marcha/paro, cambio de modo, 
punto de consigna, velocidad de 
ventilador, señal, de filtro sucio

> Sonda ambiente

> Montaje en superficie

> Conjunto receptor 
de infrarrojos y 

mando a distancia

309,00€

BRC7

> Control inalámbrico 
por infrarrojos. Ver 

modelo en página de 
características de la 

unidad interior

95,00 € 95,00 € 201,00 € 177,00 € Consultar

> Nuevo diseño
> Pantalla táctil
> Funciones avanzadas
> Conexión RS485 para BMS

* Necesario módulo de potencia

Nuevo termostato
de Fancoils

FWTOUCH Consultar

€
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> Diseño elegante
> Intuitivo y táctil 
> Conexión bluetooth (BLE) mediante App
> 2 displays: estándar y detallado
> Funciones principales: (on/off, modo, setpoint, velocidad  
    de ventilador, reset de alarma de filtro, código de errores)
> Disponible en 3 colores para cualquier diseño interior 
> Compacto: solo 85 x 85mm. Integración en caja estándar de interruptor
> Actualización automática del horario invierno / verano

> Modo simplificado de hoteles
> Ahorro de energía a través de la key card, integración 		
    ventanas y limitación del punto de consigna (BRP7A)
> Funciones que aseguran una correcta temperatura de la 	
    habitación dentro de los límites adecuados para asegurar  
    el confort de los huéspedes.
> Shirudo: Sistema integrado de aviso de fugas R32 (BRC1H52W/K)

Un completo rediseño centrado en la experiencia del usuario

Funciones para hoteles

> Compatible con todas las unidades interiores Sky Air R-32
> Función de rotación
> Intervalo de rotación puede fijarse en 6h, 12h, 24h, 72h, 96h, semanal
> Operación back-up: si una unidad falla, la otra arranca automáticamente

Solución ideal para aplicaciones de refrigeración  
de infraestructuras como racks o CPD´s

CONTROL INTELIGENTE  CONTROLES MULTIFUNCIÓN

Control multifunción Premium
BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K

Funciones avanzadas desde el smartphone vía Bluetooth (BLE)

(1) Para combinaciones pares de Sky Air FBA y FCAG 

(2) Depende de la unidad exterior esta opción puede estar disponible o no

Ahorro de energía restringiendo los límites superior e 
inferior de temperatura en refrigeración y calefacción.

Límite de rango de temperatura  
(evita excesivo calor o frío)

> Límite de rango de temperatura
> Función Setback
> Manejo de sensor de presencia y suelo  
   (Round Flow y Cassette integrado)
> Indicación kW/h (1)
> Reset temperatura objetivo
> Programación de apagado

Funciones de ahorro de energía individuales

BRC1H52W Mando a distancia por 
cable (color blanco) 201,00 €

BRC1H52S Mando a distancia por 
cable (color plata) 201,00 €

BRC1H52K Mando a distancia por 
cable (color negro) 201,00 €

€

> Hasta 3 programaciones independientes. El usuario 	
   puede cambiar fácilmente la programación a lo largo  
   del año, por ejemplo, verano, invierno...
> Restricción individual de funciones de menú
> Selección del modo silencioso de la unidad exterior (2)

Otras funciones

APP Madoka Assistant

BRC1H52W 
Blanco

BRC1H52S 
Plata

BRC1H52K 
Negro
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ControlCONTROL INTELIGENTE  APPs

APPs Daikin

Características generales
Integración de unidades de doméstico, 
Sky Air, Mini VRV R-32 y Daikin Altherma.
	 > Interfaz intuitiva
	 > Administración de energía
	 > Confort

Interfaz mejorado
> Zonificación y gestión de distintas unidades.
> Ayuda a la instalación: tutorial paso a
paso para la puesta en marcha, facilitando  
al instalador una tarea sencilla y rápida.
> Programación semanal
> Nuevas funciones Onecta

Control remoto desde el móvil para doméstico, Sky Air, 
Mini VRV R-32 y Daikin Altherma

BRP069B41/42/43/45 Online Controller doméstico 71,00 €

BRP069C81/C82 Online Controller Sky Air R-32 196,00 €

BRP069C51 Online Controller Mini VRV R-32 228,00 €

BRP069A62 LAN Controller Daikin Altherma 
(cableado) * 193,00 €

BRP069A61 LAN Controller II Daikin Altherma 
fotovoltaica (cableado) * 268,00 €

€

Posibilidad de 
conexión vía 
servidor web

Assistant
works with theWORKS WITH

Assistant
works with theWORKS WITH

ES.DKNWSERVER Control Wifi + Control vía web/PC 
(Opcional) 217,00 €

€

Solución WIFI para controlar y supervisar las 
principales funciones de las unidades interiores Sky 
Air y VRV. El sistema funciona de forma sencilla para 
el usuario y puede utilizarse desde cualquier ubicación 
a través de un teléfono inteligente, tablet o PC.

ES.DKNWSERVER: Control Wifi unidades interiores Sky Air y VRV

Una APP para controlarlo todo

* Comprobar compatibilidad

Mando

Smartphone
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ControlCONTROL INTELIGENTE  TABLA DE COMPATIBILIDADES

(1) Con unidades interiores VRV R-32, este control remoto debe combinarse con un BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K.

(1) Necesario comprobar la compatibilidad de este opcional en combinación con otro más

SKY AIR
CONDUCTOS 

INVERTER
CASSETTE 

ROUNDFLOW
CASSETTE 

INTEGRADO CASSETTE VISTO CONDUCTOS BAJA 
SILUETA

CONDUCTOS 
SUELO

CONDUCTOS 
ESTÁNDAR

CONDUCTOS 
ALTA ESP

CONDUCTOS 
ALTA ESP PARED TECHO

ADEA-A FCAG-B FFA-A9 FUA-A FDXM-F9 FNA-A9/A FBA-A9 FDA125A FDA200-250A FAA-B FHA-A9/A

Mando Madoka BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W BRC1H52W
Mando Simplificado BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C

Mando Inalámbrico BRC4C65 BRC7FA532F BRC7F530W BRC7C58 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65

BRC7EA631
(Para FAA71B)
BRC7EA632

(Para FAA100B)

BRC7GA53-9

Kit Sensor (Madoka necesario) --- BRYQ140-B/C/BB BRYQ60A-W/S --- --- --- --- --- --- --- ---
Sonda ambiente cableada KRCS01-4B KRCS01-5B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-6B KRCS01-4B KRCS01-4B

Sonda ambiente inalambrica K.RSS K.RSS 
(+EKEWTSC-2) K.RSS K.RSS --- K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS 

(+EKEWTSC-1) K.RSS K.RSS

Paro forzado ó Marcha/Paro mediante 
contactos permanentes. Ajuste de obra: 
22-1-01 ó 22-1-02 resp.

De serie De serie De serie EKRORO5 De serie De serie De serie EKRORO3 De serie De serie EKRORO4

PCB para Marcha/Paro, Estado, Error 
mediante contactos permanentes (1) KRP4A52* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A54-9* KRP4A54-9* KRP2A51* KRP2A51* KRP4A51* KRP4A51* KRP4A52*

Contacto inteligente tarjetero/ventana
(Es necesario el BRC2E52C) BRP7A51 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A52

PCB para control avanzado mediante 
entradas/salidas digitales/analógicas. 
Modbus

RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10

PCB para resistencia eléctrica, 
humidificador, y contador de horas de 
demanda (1)

EKRP1B2* KRP1BA58* KRP1BA57* --- KRP1B56* KRP1B56* EKRP1B2A* EKRP1B2A* EKRP1C13 --- KRP1BA54*

PCB para monitorización ventilador ON KRP1C64* KRP1C11* EKRP1B2* --- KRP1B56* KRP1B54* KRP1B64* KRP1C64* KRP1C65 --- ---
PCB comunicación F1F2 para 
centralizados Daikin y pasarelas LON  
o BACnet

De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie

Pasarela Control Domótico Protocolo KNX KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI
Pasarela Control Domótico Protocolo 
Modbus RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET

*Accesorio para instalación de PCB 
opcionales (1) KRP1BB101 KRP1H98A KRP1BA101 KRP1BA97 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP4A96 KRP1BB101 KRP4A93 KRP1D93A

Control Wifi --- --- --- ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER ES.DKNWSERVER
Control Wifi BRP069C81 BRP069C82 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C81 BRP069C82 BRP069C81 BRP069C81

VRV
CASSETTE  

2 VÍAS
CASSETTE 

ROUNDFLOW
CASSETTE 

INTEGRADO
CASSETTE 
ANGULAR

CASSETTE 
VISTO

CONDUCTOS 
BAJA SILUETA

CONDUCTOS 
ESTÁNDAR

CONDUCTOS 
ALTA ESP

CONDUCTOS 
ALTA ESP PARED TECHO SUELO 

ENVOLVENTE
CONDUCTOS 

SUEL0

FXCQ-A FXFA-A / 
FXFQ-B

FXZA-A / 
FXZQ-A FXKQ-MA FXUA-A / 

FXUQ-A
FXDA-A / 
FXDQ-A3

FXSA-A / 
FXSQ-A

FXMA-A / 
FXMQ-P FXMQ-MB FXAA-A / 

FXAQ-A
FXHA-A / 
FXHQ-A FXLQ-P FXNQ-A

Mando Madoka BRC1H52 BRC1H52 BRC1H52 BRC1H52  BRC1H52  BRC1H52 BRC1H52 BRC1H52  BRC1H52  BRC1H52 BRC1H52  BRC1H52  BRC1H52 

Mando Simplificado (1) BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C BRC2E52C

Mando Inalámbrico (1) BRC7C52 BRC7F532F BRC7F530W BRC4C61 BRC7C58 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7EA628 BRC7GA53-9 BRC4C65 BRC4C65

Kit Sensor (Madoka necesario) --- BRYQ140A BRYQ60AW --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Sonda ambiente cableada KRCS01-4B KRCS01-5B KRCS01-6B / 
KRCS01-4B  KRCS01-1B KRCS01-6B / 

KRCS01-4B
KRCS01-6B / 
KRCS01-4B

KRCS01-6B / 
KRCS01-4B

KRCS01-6B / 
KRCS01-4B KRCS01-4B KRCS01-6B / 

KRCS01-1B
KRCS01-6B / 
KRCS01-4B KRCS01-1 KRCS01-4B

Sonda ambiente inalambrica K.RSS K.RSS 
(+EKEWTSC-2) K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS K.RSS --- K.RSS K.RSS K.RSS

Paro forzado ó Marcha/Paro mediante 
contactos permanentes. De serie De serie De serie De serie EKRORO5 De serie De serie De serie De serie De serie EKRORO4 De serie De serie

PCB para Marcha/Paro, Estado, Error 
mediante contactos permanentes KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53* KRP4A53*

Contacto inteligente tarjetero/ventana
(Es necesario el Madoka) BRP7A51* BRP7A53* BRP7A53* BRP7A51* BRP7A53* BRP7A54* BRP7A54* BRP7A51* BRP7A51* BRP7A51* BRP7A52* BRP7A54* BRP7A54*

PCB para control avanzado 
mediante entradas/salidas  
digitales/analógicas

RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10 RTD-10

PCB para cableado eléctico EKRP1B2* KRP1B57* 
EKRP1C11*

EKRP1B57* 
EKRP1B2* KRP1B61 --- EKRP1B56* EKRP1B2  EKRP1B2*  EKRP1B61 

KRP1B54 KRP1B56 KRP1BA54* KRP1B61 KRP1B56

PCB comunicación F1F2 para 
centralizados Daikin y pasarelas 
LON o BACnet

De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie De serie

Pasarela Control Domótico 
Protocolo KNX KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI KLIC-DI

Pasarela Control Domótico 
Protocolo Modbus RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET RTD-NET

Multitenant --- DTA114A61 DTA114A61 --- --- DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 --- DTA114A61 --- EKMTAC DTA114A61

*Accesorio para instalación de PCB 
opcionales KRP1C96 KRP1H98A KRP1BB101 --- KRP1B97 KRP1BB101 KRP1BA101 KRP4A96 --- KRP4A93 KRP1D93A --- KRP1BB101

Control Wifi  ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER ES.DKWSERVER
Control Wifi VRV R-32 --- BRP069C51 BRP069C51 --- --- BRP069C51 BRP069C51 --- --- BRP069C51 --- --- ---

DOMÉSTICO

PARED SUELO

FTXZ-N
(URURU)

C/FTXA-AW/BS/BB
(STYLISH)

C/FTXM-R
(PERFERA)

FTXP-M9
(COMFORA)

FTXF-C/D
(SENSIRA)

FTXC-C
(SENSIRA)

C/FVXM-A

Control Remoto Cableado. Se necesita el cable 
BRCW901A03 (3m) ó BRCW901A08 (8m)

--- BRC073
(+EKRS21)

BRC073
(+EKRS21) BRC073 BRC073 --- BRC073

PCB para Marcha/Paro, Estado, Error mediante  
contactos permanentes KRP928A2S KRP928A2S

(+EKRS21)
KRP928A2S
(+EKRS21) KRP928A2S KRP928A2S --- KRP928A2S

PCB comunicación F1F2 para centralizados Daikin  
y pasarelas LON o BACnet KRP928A2S KRP928A2S

(+EKRS21)
KRP928A2S
(+EKRS21) KRP928A2S KRP928A2S --- KRP928A2S

OnlineController (con Wifi) BRP069B42 De serie De serie BRP069B45 BRP069B45 BRP069B45 De serie

Pasarela Control Domótico Protocolo KNX KLIC-DD KLIC-DD
(+EKRS21)

KLIC-DD 
(+EKRS21) KLIC-DD KLIC-DD --- ---

Pasarela Control Domótico Protocolo Modbus RTD-RA RTD-RA
(+EKRS21)

RTD-RA
(+EKRS21) RTD-RA RTD-RA --- RTD-RA
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Daikin Acuazone

Assistant

FCU

ES.DKNHFCU
Módulo para 
conexión de 

unidad de fancoil

ES.DKNHRAD
Módulo para 
control de hasta 
8 zonas de 
suelo radiante

ES.DKNHGATE 
Central de producción

ES.DKNHCENTRAL 
Centralita

ES.DKNHCONTROL1 
Termostato principal

Dormitorio 1

Cocina

Salón Dormitorio 2

Baño

Hidrokit

ES.DKNHCONTROL2 
Termostato

ES.DKNHZONA 
Módulo para 

conexión termostato

Válvula suelo 
radiante

Sistema de control de climatización

Las unidades Daikin permiten la perfecta integración con 
principales fabricantes de sistemas multizona del mercado. Con 
ello, se consigue el funcionamiento óptimo del sistema de clima 
/ difusión / control, generando ahorros entre el 15 y 50%.

La comunicación entre los sistemas Multizona y las unidades 
Daikin se realiza de manera bidireccional. Además, las unidades 
pueden ser controladas a distancia / remota mediante pasarelas 
de comunicación. Consultar departamento comercial / técnico.

Sistemas multizona

CONTROL INTELIGENTE  DAIKIN ACUAZONE

Integración de sistemas
El nuevo Sistema para control de la 
climatización de su vivienda es compatible 
con las bombas de calor Daikin Altherma, los 
Fan Coils Daikin, el suelo radiante y equipos 
de climatización de la serie Sky Air y VRV, 
permitiendo que todos ellos actúen de 
manera coordinada como un solo sistema.

Integración en la
decoración de la vivienda
De esta manera en cada estancia 
existirá un solo termostato que vigilará 
las condiciones de confort, es decir, 
temperatura y humedad de la misma.

Temperaturas de  
confort independientes
Cada estancia podrá tener una 
temperatura diferente, incluso 
utilizando diferentes fuentes de calor 
o frío. El usuario, solo tiene que decidir 
que nivel desea en cada cuarto.

Eficiencia energética
Los algoritmos de eficiencia 
energética favorecen el uso 
racional de la misma, aprovechando 
todo el potencial de la instalación.

Ahorro económico
Como siempre, la eficiencia 
energética significa uso racional de 
la energía y por tanto reducción del 
gasto doméstico en electricidad.

Compatibilidad
> Sky Air y VRV
> Fancoils
> Daikin Altherma
> Suelo radiante / refrescante

MODELO DESCRIPCIÓN PRECIO
ES.DKNHCENTRAL Centralita sistema Acuazone. Necesaria una por instalación. 304,00 €
ES.DKNHGATE Central de producción sistema Acuazone. Necesaria una por instalación. 220,00 €
ES.DKNHCONTROL1 Termostato principal Acuazone color blanco. Necesario al menos uno por instalación. 193,00 €
ES.DKNHRAD Módulo para control de hasta 8 zonas de suelo radiante. 182,00 €
ES.DKNHZONA Módulo para conexión termostáto Acuazone. Instalaciones solo suelo. 67,00 €
ES.DKNHFCU Módulo para conexión de unidad de fancoil. 220,00 €
ES.DKNHDX Módulo para conexión a unidad de aire acondicionado Daikin. 220,00 €
ES.DKNHCONTROL2 Termostato simplificado Acuazone. Control ON/OFF y +/- temperatura. 105,00 €
EKWCVATR1V3 Cabezal motorizado para los circuitos de suelo radiante. 38,00 €
AZX6CABLEBUS15 Cable de comunicaciones sistema Acuazone (15m). 32,00 €
EKPCB10 Módulo para conexión HPCs (FWXV/FWXM). 83,00 €

FBA-A

Salón Habitación 1 Habitación 2
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ControlCONTROLES CENTRALIZADOS  INTRODUCCIÓN

Amplia variedad de sistemas de control disponibles
para todo tipo de instalaciones y sectores

Controles centralizados

Tablet

Residencial y pequeño terciario
> Fincas y villas

> Retail, pequeñas oficinas y comercios
...

Gran terciario y ámbito industrial
> Hoteles, complejos de oficinas, hospitales

> Fábricas, Laboratorios
...
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Control

Permite un control y supervisión fácil y 
detallada de los sistemas de climatización 
Daikin (hasta 64 unidades interiores)

El intelligentTouchController es un sistema de 
gestión centralizado con pantalla táctil a color de 
5,7” provisto de un interface para el usuario sencillo 
e intuitivo. Todo ello consigue un fácil control 
y supervisión de las unidades de climatización 
Daikin, de forma individual, por zonas o de toda la 
instalación. Su elección es perfecta para todo tipo 
de instalaciones de pequeño y mediano tamaño.
Entre sus principales características destaca:

> Control y supervisión individualizado de cada 		
	 parámetro de las unidades interiores: Marcha/		
	 paro, estado, error, consigna, modo, temperatura, 	
	 velocidad del ventilador y señal de filtro.
> Grupos de control configurables por el usuario.
> Configuración para cambios automáticos
	 frío/calor, incluso para VRV HP.
> Temperatura mínima nocturna del edificio.

> Restricción individualizada de controles locales BRC: Marcha/
paro, frío/calor, punto de consigna.
> Acceso a la pantalla y menú por contraseña.
> Control de recuperadores entálpicos VAM.
> Integración con central de incendios.
> Preparada para servicio iNET.
> Opcional HTTP (DCS007A51): Comunicación mediante 
protocolo abierto http (no es Web Server).

Con los módulos BMS DEC101A51 y DEC102A51 es posible 
monitorizar y controlar otros elementos como extractores, 
luminarias, filtros, bombas, mediante entradas / salidas digitales.

DCS601C51 Intelligent Touch Controller 
(hasta 64 interiores) 2.368,00 €

DCS007A51 Comunicación vía protocolo 
http (no Web Server) 1.750,00 €

DEC102A51 Módulo BMS (marcha, paro, 
estado, error) x 4 1.377,00 €

DEC101A51 Módulo BMS (estado, error) x 8 1.267,00 €

€

Sistemas de control centralizado Daikin

Nuevo control centralizado capaz de controlar hasta 32 unidades interiores

> Compatible con sistemas VRV, Sky Air,
    Doméstico, HRV y cortinas DX.
> Control de parámetros: encendido/
    apagado, temperatura del local, 
    señales de avería, programación, etc.
> Pantalla táctil cableada modelo
    AL-CCD07-VESA-1 (opcional).
> Monitorización, control remoto
    y multisite (opcional).

Parámetros de control:
> Funciones principales: encendido/apagado, 
    punto de ajuste, dirección de flujo de aire 
    y velocidad de ventilador, temperatura del 
    local, señales de avería y filtros.
> Funciones avanzadas: programación 
    (semanal), parada de emergencia, 
    restricción de temperatura por unidad y modo.

Tablet

DCC601A51 intelligent tablet controller 
(hasta 32 UI) 2.027,00 €

AL-CCD07-VESA-1 Pantalla cableada (opcional) Consultar

€

Daikin Cloud Service
> Monitorización y control remoto.
> Control múltiple de edificios (multisite).
> Gestor energético.
> Monitorización de temperaturas (solo VRV).
> Monitorización de los principales parámetros 
    de funcionamiento de las unidades para 
    cumplimiento de la normativa RITE.

Recuperación

Calefacción

Refrigeración

 Consumo 
por modo de 

funcionamiento

Evolución 
anual, mensual 

& diaria

Objetivos 
de consumo 

y ahorro

VRV, Sky Air, Split, HRV, 
ventilación, cortinas

Via internet

Unidades interiores

Control Online desde 
cualquier dispositivo
(ordenador, tablet o 

smartphone)

Entrada de 
contacto para 

apagado forzado

Pantalla cableada (opcional)

Wifi Router
(suministrado 

en obra)

Alarma contra incendios

Ventanas

Tablet

ES.SBDCS_LICEN_2x1 Licencia primeros 2 años 
conexión DCS Consultar

ES.SBDCS_LICEN_001 Licencia anual conexión DCS Consultar

ES.SBDCS_LICEN_005 Licencia 5 años conexión DCS Consultar

ES.SBDCS_LICEN_007 Licencia 7 años conexión DCS Consultar

ES.SBDCS_LICEN_010 Licencia 10 años conexión DCS Consultar

Licencias Daikin Cloud Service

€

CONTROLES CENTRALIZADOS  iTAB / iTC

Más información en página 424
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El nuevo intelligentTouchManager (DCM601A51) 
es un potente sistema de gestión centralizada 
específicamente diseñado y optimizado para 
unidades VRV. Es capaz de controlar y supervisar 
los 20 parámetros de hasta 512 unidades 
interiores. (20 x 512 = 10.240 parámetros).

El intelligentTouchManager es una pantalla táctil 
que puede colgarse/empotrarse y que permite 
gestionar todas las unidades Daikin directamente 
desde su pantalla o bien vía explorador de Internet 
ya que trae de serie el servidor web. También es 
posible gestionar instalaciones técnicas del edificio 
o dispositivos de terceros.

Para controlar más de 64 unidades, es necesario el 
adaptador DIII-NET Plus (DCM601A52) que habilita 
un bus de comunicación adicional Daikin para añadir 
más unidades: 64 interiores por cada nuevo bus.

Entre sus principales características destacan:

> Control y supervisión individual/grupo de cada 
parámetro de las unidades interiores.
> Posibilidad de navegación visual específica donde 
se incluyen planos con la ubicación de unidades 	
interiores y exteriores, esquemas de principios, 
líneas frigoríficas, elementos no Daikin (BMS).
> Posibilidad de control total de la instalación
(BMS): Mediante integración de entradas /
salidas digitales / analógicas mediante  
módulos WAGO, e integración en BACnet
> Control vía WEB: Posibilidad de conexión 
simultánea de varios usuarios a  través de la 
conexión web.
> Usuarios protegidos con contraseña.

> Grupos de control configurables.
> Potente programación semanal y anual e incluso 
programación de días festivos.
> Cambios automáticos frío/calor.
> Historial estado y errores.
> Temperatura mínima nocturna del edificio.
> Restricción individualizada de controles locales BRC.
> Posibilidad de realizar control y funciones lógicas.
> Control de recuperadores entálpicos VAM.
> Integración con central de incendios.
> Preparada para servicio Daikin Cloud Service.

> Opcional consumos DCM002A51: El intelligent 
Touch Manager proporciona los datos sobre la energía 
eléctrica consumida de cada unidad interior. Es 
posible descargarse un archivo con los consumos, lo 
que facilita la gestión eléctrica (*).
> Opcional Gestor Energético DCM008A51: Capaz  
de supervisar y preveer el consumo eléctrico fijando 
planes mensuales anuales, sugerir unidades con 
gastos excesivos, etc. Además, puede supervisar 
también el consumo de gas, agua, etc. mediante el 
uso de contadores (*).
> Opcional integrador en Bacnet DCM009A51: con 
este opcional es posible integrar cualquier equipo o 
elemento de terceros que use el protocolo abierto 
Bacnet TCP/IP como enfriadoras, analizadores de red, 
equipos VRF, etc.

Intelligent Touch Manager II (ITM)

La solución total de Daikin para realizar un control, 
gestión y monitorización de toda la instalación

Intelligent Touch Manager II:
DCM601A51

OPCIONALES PRECIO

DCM601A52: Adaptador DIII-Net Plus (hasta 7 por iTouchManager) 1.720,00 €
DCM002A51: Distribución Proporcional de Consumos (contadores eléctricos no incluidos) 2.844,00 €
DCM007A51: Interfaz HTTP 1.845,00 €
DCM008A51: Gestor energético (contadores eléctricos no incluidos) 4.672,00 €
DCM009A51: Integrador en Bacnet 2.522,00 €
DCM010A51: Fidelio 3.786,00 €
Navegador visual con planos personalizados de la instalación Consultar
Configuración BMS: planos personalizados y puesta en marcha módulos BMS (entradas / salidas digitales / analógicas) Consultar

CONJUNTO UNIDADES INTERIORES EQUIPOS PRECIO

iTM-64 Hasta 64 DCM601A51 Consultar
iTM-128 Hasta 128 DCM601A51 + DCM601A52 Consultar
iTM-192 Hasta 192 DCM601A51 + DCM601A52x2 Consultar
iTM-256 Hasta 256 DCM601A51 + DCM601A52x3 Consultar
iTM-320 a iTM-512 De 320 hasta 512 Consultar Consultar

€
*Necesarios contadores externos suministrados en obra
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Soluciones a medida
Desde Daikin colaboramos en el 
diseño de sistemas de control 

personalizados, adaptándolos a los 
elementos, necesidades y servicios 

requeridos de cada instalación

> Visualización e interfaz gráfica personalizada
> Posibilidad de suministro de elementos
    de campo y cuadro de control
> Posibilidad de integración con
   protocolos abiertos
> Soluciones para control y supervisión
   de unidades tipo fan coil

¡Consúltanos 
para más 

información!

La solución total de Daikin para realizar un control, 
gestión y monitorización de toda la instalación (BMS)

Daikin, además de controlar sus unidades de climatización, 
es capaz de realizar un sistema de gestión de edificios BMS 
(Building Managemet System) controlando y supervisando 
todos los dispositivos instalados en un edificio.

Daikin puede controlar y supervisar cualquier máquina o dispositivo 
instalado en un edificio: bombas, climatizadores, enfriadoras, 
depósitos de ACS, paneles solares, recuperadores, luces, válvulas, 
sondas de temperatura, variadores, contactores, etc.

Todo ello se consigue desde el sistema de gestión Intelligent 
Touch Manager, añadiéndole módulos de control para incluir 
señales digitales y analógicas. Gracias a esto, todo el control del 
edificio se realiza desde un único dispositivo con una navegación y 
programación personalizada donde se incluyen planos de planta e 
instalaciones, esquemas eléctricos, hidráulicos, fotos, etc. 

Daikin es capaz de conseguir una mejor integración de todos 
los dispositivos de la instalación dando una mayor facilidad de 
explotación por parte del usuario final, haciendo hincapié en el 
ahorro energético que conlleva una gestión centralizada total.

Además, se puede realizar la gestión energética del edificio, 
atendiendo a diferentes temperaturas exteriores, planificación de 
consumos, maximizando así los rendimientos.

MÓDULOS BMS DESCRIPCIÓN PRECIO

Cabecera: ES.BMS-ITM Conjunto de comunicación para entradas/salidas digitales/analógicas Consultar
Módulo Do: 750-513 / 000-001 Módulo 2 salidas digitales Consultar
Módulo Ai: 750-479 Módulo 2 entradas analógicas (0-10v) Consultar
Módulo Ao: 750-560 Módulo 2 salidas analógicas (0-10v) Consultar
Módulo Ti: 750-461 / 020-000 Módulo 2 entradas temperatura (sonda NTC20K) Consultar
Módulo Di: 750-432 Módulo 4 entradas digitales Consultar
Módulo Pi: 750-638 Módulo 2 entradas de pulsos (Contadores Gestor Energético) Consultar

€

DCM601A52

DCM601A52

Puerto Di/Pi

Máximo 7
adaptadores

Línea Di/Pi
Máximo 200m

Internet
Extranet

LAN
3G

HTTP interface

Adaptador ITM Plus

Plug & Play

Split

Unidades interiores
Cortinas de aire

Hidrobox
Tratamiento de aire

Fa
n 

co
ils

Ch
ill

er
 /

 A
H

U

m
ód

ul
o

m
ód

ul
o

Protocolo
BACnet / IP

Integración equipos 
de terceros

Control total de 
Daikin HVAC-R

Acceso Web

Luminarias

Protocolo
DALI

WAGO interface

Sensores

Sensores

AlarmaAscensor DAHU

Luminarias

Bombas

Extractor

Alarma 
contra 

incendios

Medidor 
de kWh

Compatible con Daikin Cloud Service

Monitorización de los principales 
parámetros de funcionamiento de 
las unidades para cumplimiento 
de la normativa RITE

CONTROLES CENTRALIZADOS  ITM TARIFA REDUCIDA 2022 SEPTIEMBRE
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Interfaces para control domótico e inmótico, 
sencillos y potentes.

La gama RTD / DCOM añade funcionalidades 
nuevas de control mediante la combinación  
de entradas/salidas digitales/analógicas 
configurables unido a la posibilidad de 
comunicación vía protocolo modbus.

Pasarelas Modbus RTD / DCOM

RTD-RA
Interfaz Modbus para supervisar y controlar sistemas 
domésticos.

RTD-NET**
Interfaz Modbus para supervisar y controlar sistemas 
VRV, Sky Air, VAM, VKM y cortinas mediante BMS.

RTD-10**
Control sencillo de unidades VRV, Sky Air, VAM y 
VKM. Entre sus principales funciones destacan:

- Marcha / Paro, estado, error, señal de desescarche
- Cambio y señal de modo de funcionamiento
- Punto y limitación de la consigna (Ω ó V)
- Bloqueo de mandos
- Contacto para ventana
- Control de lamas
- Funciones para salas técnicas: rotación y back up
- Comunicación Modbus

RTD-W
Interfaz Modbus para supervisar y controlar 
sistemas Daikin Altherma Flex e Hidrobox HT. 
Posibilidad de entradas y salidas (digitales / 
analógicas)

DCOM-LT/IO
Interfaz Modbus para supervisar y controlar 
sistemas Daikin Altherma*. Posibilidad de 
entradas y salidas (digitales / analógicas)

*Ver compatibilidad en página 156.

Características RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-W DCOM-LT/IO
Consigna Stand-by
Prohibición o restricción de mando
Modbus (RS485)
Control 0-10 V
Control por resistencia
Aplicación RACK
Bloqueo de calefacción
Contacto de marcha / desescarche, error
PRECIO 315,00 € 315,00 € 424,00 € 446,00 € 436,00 €

Pasarelas KNX

Daikin es totalmente compatible con KNX gracias 
a sus pasarelas: KLIC-DD para las unidades de 
Daikin Doméstico y KLIC-DI para Daikin Industrial 
(Sky Air y VRV). La función de estas pasarelas 
dentro de los sistemas domóticos es conseguir 
que todos los dispositivos “hablen” el mismo 
idioma para que se pueda enviar y recibir, de forma 
más precisa, órdenes, datos, información, etc. 
 
Las nuevas pasarelas KNX amplían las 
posibilidades de conectividad e integración. KNX 
es un lenguaje de comunicación estándar que se 
utiliza en los sistemas de control de viviendas y 
edificios, y es el único protocolo internacional que 
cumple con los requisitos de las normas europeas 
EN 50090 (CENELEC) y EN 13321 (CEN), así  
como con la norma internacional ISO/IEC 14543-3  
(ISO e IEC).

Múltiples ventajas

Entre las ventajas que proporcionan cabe 
destacar que la instalación y la configuración son 
mucho más sencillas para el integrador. Además, 
KNX dispone de dispositivos enfocados a dar 
soluciones genéricas  como por ejemplo para 
el control de  persianas, luces, climatización, 
seguridad, etc.

De forma específica, la pasarela Daikin-KNX  
KLIC-DD monitoriza y controla las unidades de 
doméstico. Esta pasarela se conecta directamente 
a las unidades interiores de doméstico mediante 
el conector S21. Es más, como el tamaño de la 
pasarela es tan reducido (45x45x14mm) puede 
dejarse instalada dentro de la propia unidad.

Por su parte, la pasarela Daikin-KNX KLIC-DI 
monitoriza y controla unidades interiores de  
Sky Air y de VRV. Se conecta a las bornas P1P2.  
Esta pasarela puede ir sola o instalada con un 
mando por cable Daikin BRC1D/BRC1H.

Doméstico SkyAir - VRV

Marcha/Paro Marcha/Paro Marcha/Paro

Modo Frío/Calor/Dry/Fan/Auto 
Humectación (Ururu)

Frío/Calor/Dry/Fan/ 
Auto

Consigna 16-32ºC 16-32ºC

Temperatura Termostato KNX Sonda Daikin ó KNX

Ventilador 1-2-3-4-5-A L-H-HH

Lama Vertical 1-2-3-4-5 + Swing 1-2-3-4-5 + Swing

Lama Horizontal 1-2-3-4-5 + Swing -

Error unidad Normal / Avería Normal / Avería

Código error Sí Sí

2 entradas 
analógicas/digitales 
programables

No Sí

KLIC-DD Para unidades de Daikin 
Doméstico 268,00 €

KLIC-DI Para unidades de Daikin 
Industrial 300,00 €

€

KLIC-DD KLIC-DI

Protocolo de comunicación KNX

KLIC-DD KLIC-DI

SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN  PASARELAS DE COMUNICACIÓN

**RTD-NET y RTD-10 no compatible con VAM-J8.
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Pasarelas de comunicación a protocolos abiertos

Sistemas centralizados abiertos para 
control y monitorización de instalaciones 
con un número ilimitado de unidades 
Daikin.

Las pasarelas de protocolo de comunicación 
abierto Fidelio (DCM010A51*), BACnet 
(DMS502A51), LON (DMS504B51) y Modbus 
(EKMBDXB)consisten en sendos interfaces 
que recogen la información de las unidades 
Daikin y comunican con el sistema de gestión 
centralizado general del edificio (BMS).

El nuevo desarrollo del estándar Fidelio 
(DCM010A51) utiliza el iTM como soporte 
físico. Permite integrar las unidades Daikin  
en un Sistema de Gestión Hotelera (PMS).

Número ilimitado de unidades a controlar  
ya que se pueden instalar tantas pasarelas 
como sean necesarias. Por cada bus de 
comunicación DIII-NET deberá instalarse 
un centralizado. El software de aplicación 
y la programación lo deberá desarrollar el 
proveedor del sistema BMS.

* Necesario DMC601A51+DCM007A51 con FIDELIO

LonWorks Interface

D III - NET

D III - NET

D III - NET

SKY AIR

SKY AIR

SKY AIR

VRV

VRV

VRV

D III - NET

SKY AIR

DCM601A51 + DCM010A51

VRV

EKMBDXB

DCM601A51

DCM601A51

DCM601A51

DMS504B51

DMS502A51

LonWorks

SISTEMA Unidades interiores ** Centralizado Pasarela PRECIO

Fidelio 64* Hasta 64 DCM601A51 DCM010A51 x 1 Consultar
Fidelio 128* Hasta 128 DCM601A51 + DCM601A52 x 1 DCM010A51 x 1 Consultar
Fidelio 192* Hasta 192 DCM601A51 + DCM601A52 x 2 DCM010A51 x 1 Consultar
Fidelio 256* Hasta 256 DCM601A51 + DCM601A52 x 3 DCM010A51 x 1 Consultar
BACnet 64 Hasta 64 DCM601A51 DMS502A51 Consultar
BACnet 128 Hasta 128 DCM601A51 + DCM601A52 DMS502A51 Consultar
BACnet 192 Hasta 192 DCM601A51 + DCM601A52 x 2 DMS502A51 + DAM411B51 Consultar
BACnet 256 Hasta 256 DCM601A51 + DCM601A52 x 3 DMS502A51 + DAM411B51 Consultar
LON 64 Hasta 64 DCM601A51 DMS504B51 Consultar
MODBUS 64 Hasta 64 DCM601A51 EKMBDXB Consultar

** Consultar limitación por nº unidades exteriores*Fidelio (DCM010A51) es un opcional del iTM (DCM601A51)

€

BMS
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Regulacion y control 
para sistemas de agua

Rendimiento

Fiabilidad y vida útil

Costes de mantenimiento

Costes de consumo

Sistema de gestión, control y secuenciación de
enfriadoras y bombas de calor

Activación de la funcionalidad en el propio controlador, 
sin necesidad de hardware o accesorios externos *

Secuenciación y variación de carga de las unidades 
para alcanzar el punto óptimo de funcionamiento

Monitorización y supervisión mediante Daikin On Site

>

>

>

>

* Solo disponible con Microtech 4

Intelligen Pump Manager:
Control y secuenciación de bombas

Intelligen Cooling Tower Manager:
Control y secuenciación de torres de condensación

>

>

Como complemento al iCM disponemos 
de los siguientes opcionales:

Punto fijo

Maestro Esclavo 1 Esclavo 2 Esclavo 8

LonWorks Interface

> Comunicación BMS mediante protocolo
   Modbus, BacNet, LonWorks
> Función webserver de serie para poder controlar
   y supervisar la unidad desde cualquier ubicación
> Posibilidad de medición y registro de consumos
   y rendimientos (cumplimiento RITE)

Controlador Microtech IV DAIKIN
on SITE

¡Más información 
visitar apartado 
de Daikin On Site 

/ Pg. 426!

Soluciones para control y supervisión de unidades tipo fan coil.
Control centralizado Fan Coils

SISTEMAS DE CONTROL DAIKIN  CONTROL PARA SISTEMAS DE AGUA

¡Consúltanos 
para más 

información!

Centralización

Bus Modbus
ó

RTD-W
FWECSAC

FWECSAP

EW~Q-CW

EW~T-CZ

FWTOUCH

FWECSAP

FWTOUCH

FWECSAP

FWECSAC

FWECSAP
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Monitorización y evaluación 
de la calidad del aire:
AirSense Pro+

> Temperatura 
> Humedad 
> Dióxido de carbono 
> Monóxido de carbono 
> Compuestos orgánicos volátiles 
> Partículas en suspensión (PM10 / PM2.5)
> Luminosidad

Además, será posible la conexión al sensor vía WIFI
y tener acceso a las lecturas a través de una app.

¡Compatible con nuestras plataformas de monitorización!

DAIKIN
CLOUD SERVICE

DAIKIN
on SITE

Sensor AirSense Pro+

Oficina 12
Medida de calidad de aire inteiror

Perfecto

BAJA
0 - 6%

MEDIA
60 - 75%

PERFECTA
75 - 100%

94

100
VOC
15 ppb

CO2
489 ppm

CO2e
502 ppm

Pm10
5 µg/m3 

Pm25
4 µg/m3 

IAQ
94

Air Quality - Great!

AIRSENSORPLUS Sensor calidad de aire Consultar

€

MONITORIZACIÓN  CALIDAD DEL AIRE ControlTARIFA REDUCIDA 2022 SEPTIEMBRE
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Daikin, en su esfuerzo por innovar y facilitar al cliente 
los cálculos de la instalación, selección de unidades y 
presentación de informes, ha desarrollado una serie 
de programas dependiendo de la gama y el producto. my.daikin.es

Todos los programas 
están disponibles en:

Software de selección para unidades Multi Split

> Nueva herramienta online de selección de equipos Multi Split
> Definición de locales y cargas térmicas.
> Distintos tipos de unidades interiores: pared, suelo, conductos, cassette…etc.
> Posibilidad de realizar cálculos considerando simultaneidad.
> Permite consultar la etiqueta energética de la solución obtenida y un informe        	
    detallado con las características principales.

https://multi.daikin.eu/login

> Fácil selección de la unidad basada en las condiciones de la ubicación
> Elección de opcionales
> Disponibilidad de planos de dimensiones y esquemas eléctricos
> Fichas ERP de cumplimento de LOT21

Software de Selección de Rooftops
 

 

http://bit.ly/DaikinRoofTop

Software

Software de selección de sistemas VRV HP y HR, condensados por aire y por agua.
> Selección de unidades interiores VRV y doméstico.
> Selección de las unidades exteriores VRV de cada sistema dependiendo de la 	
    potencia interior instalada, simultaneidad de cargas, temperatura exterior/interior.
> Cálculo de diámetros de tubería dependiendo de la distribución de interiores.
> Diagrama de cableado de fuerza y de control.
> Selección del sistema de control.
> Informe con las unidades seleccionadas, datos técnicos, diagramas…
> Versión online disponible para iPad, tablet, smartphone y PC.
> Diseño de instalación sobre plano (Floorplan). 

VRVXpress Online

http://bit.ly/VRVXpressNew

Software de selección de unidades de ventilación VAM/VKM.
> Dimensionado de baterías de pretratamiento EKVDX-A
> Envío de resultados a VRVXPress Online
> Diagramas psicrométricos
> Curvas de ventiladores
> Valores de eficiencia
> Generación de informe

Ventilation Xpress

http:://ventilationxpress.daikin.eu/ 
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> Completa herramienta copaz de seleccionar cualquier tipo de unidad con las más 	
    estrictos exigencios.
> Selección Técnica de todos los productos dentro de la gama de Applied:
          - Enfriadoras: de Condensación por Aire y Condensación por Agua con las distintas
            posibilidades (compresores, refrigerantes...).
          - Climatizadores: gama Profesional, Modular (R&P), Modular Light.
          - Fan Coils: Inverter y No Inverter de conductos y con Envolvente, Cassette.
> Informes Técnicos con dimensiones y características técnicas de todas las unidades.
> Comportamiento de las unidades para distintos puntos de funcionamiento.
> Documentación Técnica de los distintos productos.

Applied Tool

http://bit.ly/DaikinApplied 

Permite definir puntos de mezcla de aire en diversas condiciones. Este  
software posibilita la mezcla de corrientes de aire, humidificación, condensación, 
refrigeración y calefacción.
> Introduciendo dos puntos en el diagrama, el sistema obtiene las propiedades del 	
    aire de mezcla: temperatura de bulbo seco, punto de rocío, humedad relativa, 		
    humedad absoluta, densidad, volumen específico...
> Dibujar puntos en el diagrama y ampliar las zonas en la pantalla.
> Cambio en las preferencias del programa: tipo de diagrama (Psicrométrico/Mollier)  
    y tipo de unidades (Sistema internacional/Imperial).
> Guardar, abrir e imprimir proyectos.

Psicrométrico

http://bit.ly/Psicrometrico 

VRVCAD es el software de cálculo y diseño para sistemas VRV. Es un plugin que se integra 
perfectamente en el programa de dibujo AutoCAD creando un nuevo menú desde donde 
se podrá seleccionar de forma sencilla unidades interiores de VRV e insertar su bloque 
correspondiente. Se podrá dibujar automáticamente el trazado de tubería con sus juntas o 
colectores correspondientes. Una vez acabado el diseño de los sistemas, automáticamente 
calculará los diámetros de tubería y modelo de juntas. También se comprobará distancias y 
limitaciones de tubería. Si todo es correcto tendremos un esquema de principio, desglose de 
equipos incluso carga adicional y concentración máxima de refrigerante. 

VRVCad

http://bit.ly/DaikinVRVCad 

> Estimación de cargas térmicas y consumo ACS.
> Recomendación en la selección de los equipos.
> Estimación económica a lo largo de su vida útil y comparación con sistemas alternativos.
> Cálculos acústicos en función de la ubicación de la unidad exterior.
> Cálculo de Sistema de Energía Solar.
> Descarga de esquemas eléctricos e hidráulicos.
> Descarga de documentación relativa al sistema seleccionado.
> Cálculo de sistemas de ventilación residencial.

Heating Solution Navigator (HSN)

http://bit.ly/DaikinSBM

Para iniciar sesión o registrarse para acceso directo al programa:  
https://professional.standbyme.daikin.eu/login

TARIFA REDUCIDA 2022 SEPTIEMBRE
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my.daikin.es

Open BIM DAIKIN

Open BIM DAIKIN es un software gratuito desarrollado por CYPE para diseñar y 
calcular instalaciones de aire acondicionado de tipo VRV y aerotermia Altherma.
El programa está integrado en el flujo de trabajo Open BIM a través del 
estándar IFC, lo que permite importar los modelos de un proyecto alojado en 
la plataforma BIMserver.center y formar parte del flujo de trabajo colaborativo 
multidisciplinar y multiusuario que proporciona la tecnología Open BIM entre 
las diferentes especialidades de un proyecto. Es necesario conectarlo a un 
proyecto BIM existente en la plataforma BIMserver.center, que contenga un 
modelo con la geometría del edificio (generado por programas CAD/BIM como 
IFC Builder, Revit®, Allplan® o Archicad®).
Si se ha realizado el cálculo de cargas térmicas con CYPETHERM LOADS, el 
programa calculará el sistema de climatización contemplando dichas cargas.

CYPETHERM HE Plus es software gratuito desarrollado por CYPE concebido 
para la justificación normativa del CTE DB HE1 Limitación de la demanda 
energética, del CTE DB HE0 Limitación del consumo energético y para el cálculo 
de la certificación de la eficiencia energética mediante un modelo del edificio 
para simulación energética calculado con EnergyPlus™.
Desde el 5 de julio de 2018, es una herramienta reconocida por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y por el Ministerio de Fomento que permite obtener 
la certificación de eficiencia energética de un edificio. Esta aplicación está 
integrada en el flujo de trabajo Open BIM a través del estándar IFC.

Incorpora importantes novedades contando con soluciones de DAIKIN para 
hacer más ágil y productivo el trabajo de los proyectistas. Entre ellas destacan 
un nuevo asistente para la introducción de los sistemas de climatización VRV, 
aerotermia Altherma y bombas de calor para ACS.

CYPETHERM HE Plus

VPDAIKLIMA es el software para cálculo de cargas térmicas de calefacción y 
refrigeración de Daikin. Permite el cálculo de la demanda energética del edificio 
incluyendo la selección de sistemas DAIKIN para realizar cálculos de consumos 
y comparativas frente a otros equipos convencionales. Además, ofrece una 
ágil definición del edificio en 2D desde CAD y construye el edificio en 3D, 
pudiéndose trasladar el edificio a HULC y Energy Plus.

VPDaiklima

http://bit.ly/OpenBimDAIKIN

http://bit.ly/CYPETHERM-HE-PLUS

Daikin ha colaborado con CYPE para incluir un nuevo módulo de sistemas 
de Volumen de Refrigerante Variable (VRV) y de Altherma en su programa, 
integrando las unidades Daikin en su pestaña de cálculo de Climatización. Con 
este módulo es posible calcular las cargas del edificio, seleccionar las unidades 
interiores / exteriores de VRV y de Altherma, trazar las tuberías de refrigerante, 
sistema de control así como exportarlo a Lider y Calener para su certificación, 
preparar el presupuesto de materiales o el informe correspondiente. Todo ello  
en un entorno 2D / 3D amigable.

CYPE MEP

http://bit.ly/DaikinCYPE

http://bit.ly/VPDaiklima 
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Daikin en BIM

BIM (Building Information Modeling) es un método innovador que permite 
facilitar la comunicación entre la arquitectura, la ingeniería, la construcción y la 
gestión. Daikin, siguiendo su filosofía de innovación, ha creado en formato BIM 
su porfolio de unidades para que fácilmente se puedan integrar en un proyecto. 
Los objetos BIM Daikin contienen toda información necesaria para dimensionar 
y calcular una instalación: medidas, peso, potencia, consumo, eficiencia 
estacional, punto de conexión de tuberías y diámetro. 
Daikin ha creado también un plugin para Revit automatizando el 
dimensionamiento de tuberias de VRV en BIM.

r

Catálogo 
objetos

r

r

Daikin ha desarrollado, junto con la Universidad de Sevilla, una 
aplicación para introducir las curvas de rendimiento reales de las 
unidades Daikin en el programa de certificación HULC. De esta 
forma y debido a la mejor eficiencia energética de los sistemas 
Daikin, en muchos casos es posible aumentar la calificación 
energética obtenida por el programa de certificación oficial HULC.

DAIKALENER BD

http://bit.ly/Daikalener

Catálogo Presto

Daikin facilita todo su catálogo de unidades en formato Presto. Presto es un 
programa integrado más difundido para el control de los costes de un proyecto 
de construcción, que comprende las diferentes necesidades de todos los agentes 
que intervienen:

	 • Profesionales de proyectos
	 • Project managers
	 • Empresa

Formatos disponibles: presto, fiebdc y on line.

http://bit.ly/DaikinPresto

Catálogo objetos BIMhttp://bit.ly/DaikinBIM  

Plugin Revit VRV BIMhttp://bit.ly/VRVBIM

Daikin facilita todo su catálogo de unidades en formato Precio Centro. 
Precio Centro es una base de datos de la construcción editada por 
el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Guadalajara.
> BC3 Descargable
> Posibilidades descarga: unidad de obra o unidad
   de obra + pequeño material + oficial.

Catálogo Precio Centro

http://bit.ly/DaikinPrecioCentro 
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ServicioSERVICIO  INTRODUCCIÓN

Tu tranquilidad
es nuestro mejor

Servicio

Con el foco puesto en la excelencia y la calidad, te presentamos 
las distintas soluciones disponibles para mantener, monitorizar y 
optimizar tus equipos durante toda su vida útil.

Daikin AC Spain S.A. cuenta con un equipo de profesionales 
altamente cualificados, dedicados exclusivamente a dar soporte a 
las necesidades que puedan surgir en los sistemas de climatización 
que nuestros clientes tienen instalados en toda España.

Esto abarca tanto aplicaciones de uso residencial como 
industriales. Contamos con los más modernos sistemas de 
telegestión para supervisar las condiciones de funcionamiento de 
las unidades y detectar a tiempo las anomalías que puedan surgir.

Amplia red de 
servicios técnicos

Especialistas en 
control, monitorización 
y análisis energético

Contact center

Canal de comunicación 
directa vía WhatsApp

605 708 934

personas en 
el equipo SAT125

Repuestos
de confianza

170



Servicio

Comprometidos contigo durante 
toda la vida útil de la instalación 
para ofrecerte el servicio que 
necesitas en cada momento

¡Navega por nuestro Portfolio 
de servicio interactivo!

Monitorización
> Monitorización remota
    (VRV, Enfriadoras, DAHU...)
> Gestión y notificación de alarmas
> Análisis tendencias
> Gestión energética
> Sistema predictivo
> Calidad de aire

Renovación de equipos
> Soluciones integrales basadas
    en las necesidades reales
    de su instalación
> Asesoramiento
> Análisis personalizado
> Auditorías energéticas

Modernizaciones,
retrofits y otros servicios
> Implementación tecnología 
    Inverter, recuperación de calor
> Adaptación de equipos
    a la normativa vigente
> Análisis de aceite, análisis de 
    vibraciones, análisis de tubos
> Termografía, medición ultrasónica

Puesta en marcha
> Puesta en marcha por personal propio especializado
> Supervisión y ajuste de los parámetros
    esenciales garantizando el rendimiento
    y la fiabilidad de nuestros sistemas

Mantenimiento
> Telemantenimiento
> Preventivo
> Predictivo
> Correctivo
> Normativo
> Soporte asistencial
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Servicio

¿Por qué es 
importante mantener 
los equipos?

Quién mejor que el fabricante de 
tu equipo de climatización para 
garantizarte el funcionamiento 
óptimo durante todo el año.

Daikin dispone de una amplia red 
de Servicios Técnicos Oficiales en 
toda España para proporcionarte 
una gran cobertura.

En Daikin sabemos que tu 
comodidad es lo más importante. 
Por ello, nos comprometemos a 
ser tu solución ideal.

Un buen mantenimiento implica:

> Funcionamiento en las mejores condiciones
> Ahorro de reparaciones

Ahorro en costes

Disponemos de ISO 14001 en Gestión 
Ambiental y nuestros Servicios Técnicos 
Oficiales están inscritos como Pequeños  
Productores de Residuos garantizando 
un servicio de reciclaje a través de un 
Gestor de Residuos Autorizado.

Medio ambiente

La instrucción técnica IT3 del RITE (RD 
1027/2007) establece la obligatoriedad 
del mantenimiento de las instalaciones 
térmicas de los edificios.

Legalidad

Un mantenimiento programado
de tu equipo supone:

> Garantizar su correcto funcionamiento
> Prolongar la vida del mismo

Seguridad

ServicioSERVICIO  MANTENIMIENTO DAIKINSERVICIO  MANTENIMIENTO DAIKIN

¿Por qué es 
importante mantener 
los equipos?

Quién mejor que el fabricante de 
tu equipo de climatización para 
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óptimo durante todo el año.
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de Servicios Técnicos Oficiales en 
toda España para proporcionarte 
una gran cobertura.

En Daikin sabemos que tu 
comodidad es lo más importante. 
Por ello, nos comprometemos a 
ser tu solución ideal.

Un buen mantenimiento implica:

> Funcionamiento en las mejores condiciones
> Ahorro de reparaciones

Ahorro en costes

Disponemos de ISO 14001 en Gestión 
Ambiental y nuestros Servicios Técnicos 
Oficiales están inscritos como Pequeños  
Productores de Residuos garantizando 
un servicio de reciclaje a través de un 
Gestor de Residuos Autorizado.

Medio ambiente

La instrucción técnica IT3 del RITE (RD 
1027/2007) establece la obligatoriedad 
del mantenimiento de las instalaciones 
térmicas de los edificios.

Legalidad

Un mantenimiento programado
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> Garantizar su correcto funcionamiento
> Prolongar la vida del mismo
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172



Soluciones de 
mantenimiento para 
tu equipo Minichiller 
y Small Inverter

Las unidades Minichiller y Small Inverter son el 
complemento perfecto para tu instalación residencial 
o industrial. Para garantizar su funcionamiento 
óptimo, es necesario un mantenimiento adecuado 
de todos sus componentes.

Contrata nuestros servicios para la puesta a punto 
del equipo.

> Puesta en marcha: configuración de la unidad, 
chequeo de los diferentes componentes y 
optimización de funcionamiento.

> Revisión anual preventiva: revisión de 
parámetros de funcionamiento y comprobaciones
de operación in situ.

> Informe: informe con los datos de operación
de la unidad.

> Atención prioritaria: asistencia en menos de 48h.

Descripción 
Servicio

Puesta en 
Marcha

Revisiones 
Anuales 

Preventivo
Informe

Atención           
Prioritaria 48H

Puesta en Marcha

Mantenimiento 
(Básico) 1

Mantenimiento 
(Confort) 2

Descripción Servicio
Bomba de calor EWYA-DV3P

Solo frío EWAA-DV3P

Puesta en Marcha A consultar

Descripción Servicio
Bomba de calor EWYT-CZ

Solo frío EWAT-CZ

Puesta en Marcha Incluida

Instalación residencial e industrial

Soluciones de 
mantenimiento para 
tu equipo Minichiller 
y Small Inverter

Las unidades Minichiller y Small Inverter son el 
complemento perfecto para tu instalación residencial 
o industrial. Para garantizar su funcionamiento 
óptimo, es necesario un mantenimiento adecuado 
de todos sus componentes.

Contrata nuestros servicios para la puesta a punto 
del equipo.

> Puesta en marcha: configuración de la unidad, 
chequeo de los diferentes componentes y 
optimización de funcionamiento.

> Revisión anual preventiva: revisión de 
parámetros de funcionamiento y comprobaciones
de operación in situ.

> Informe: informe con los datos de operación
de la unidad.

> Atención prioritaria: asistencia en menos de 48h.

Descripción 
Servicio

Puesta en 
Marcha

Revisiones 
Anuales 

Preventivo
Informe

Atención           
Prioritaria 48H

Puesta en Marcha

Mantenimiento 
(Básico) 1

Mantenimiento 
(Confort) 2

Descripción Servicio
Bomba de calor EWYA-DV3P

Solo frío EWAA-DV3P

Puesta en Marcha A consultar

Descripción Servicio
Bomba de calor EWYT-CZ

Solo frío EWAT-CZ

Puesta en Marcha Incluida

Instalación residencial e industrial
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Durante la puesta en marcha
¿Qué servicios adicionales se pueden solicitar?

B1. Conexión Frigorífica (0) (1)

> Realización del abocardado y unión de las
conexiones frigoríficas de los equipos.
> Deshidratado por vacío.
> Apertura de válvulas.
B2. Carga adicional de refrigerante (0) (2)

(refrigerante no incluido)
> Calculo y carga adicional de refrigerante R410A/
R32, necesario para instalaciones con distancias de 
tubería frigorífica superiores a 10 metros.
B3. Prueba de estanqueidad con nitrógeno (0) (2)

(nitrógeno no incluido)
> Comprobación de estanqueidad de la instalación 
con nitrógeno a 41bar.
B4. Conexión eléctrica de accesorios Daikin (0) (3) 
(No incluye conexión de alimentación a red eléctrica)
> Conexión de la maniobra de comunicación.
> Conexión de los accesorios Daikin opcionales del 
equipo: V3V, sonda ambiente, termostato…
B5. Configuración de opcionales de control Daikin 
Altherma (0) 

> Adaptadores LAN/WIFI BRP069
> Control DKNWSERVER
> Modbus DCOM-LT / RTD-W
B6. Configuración equipo solar Daikin (0)

B7. Configuración equipos de producción de ACS 
modelos EKHH / EKHHP / ERWQ (0)
B8. Puesta en marcha secuenciador EKCC-W + 
DCOM/RTD-W (0) (4)

> Configuración y optimización del secuenciador
> Prueba de funcionamiento del sistema completo
B9. Puesta en marcha sistema Daikin 
ACUAZONE (0) (4)

> Configuración y optimización del sistema Acuazone 
> Prueba de funcionamiento del sistema completo
> Servicio telefónico gratuito.

Condiciones de los servicios adicionales
de la puesta en marcha

Condiciones Generales 
(Aplicables a todos los servicios B)
(0) Un técnico conocedor de la instalación 
estará presente durante la realización de los 
trabajos.
(0) Estos precios son exclusivos si se solicitan 
y realizan conjuntamente durante la visita de 
puesta en marcha del equipo.

Condiciones Particulares
(1) Las líneas frigoríficas deben estar 
correctamente instaladas y listas para su 
conexión, a falta exclusivamente del abarcando.
(2) Los consumibles (R410A, R32, N…) no están 
incluidos y serán facturados acorde a la tarifa 
vigente en el momento de la puesta en marcha.
(3) Los accesorios deberán estar correctamente 
instalados y cableados hasta el cuadro eléctrico 
del equipo, correctamente identificados.
(4) El sistema deberá estar completamente 
cableado antes de la visita del técnico.

¿Qué incluye?

> Comprobación visual de la correcta 
ubicación e instalación de los equipos.

> Ajuste de parámetros de configuración 
según requerimientos de la instalación.

> Prueba de funcionamiento del equipo.

> Formacion básica al usuario sobre el 
manejo del equipo.

Condiciones del Servicio “Básico” de la 
Puesta en Marcha

> Para la prestación de este servicio, la 
instalación debe estar totalmente finalizada 
con todos los accesorios conectados.

> El instalador debe enviar el formulario de
solicitud de puesta en marcha al siguiente 
correo: daikinaltherma@daikin.es

> Es necesario que el instalador esté 
presente durante la realización de la puesta 
en marcha.

A
GRATUITO

Tipo de servicio ¿Qué incluye? Precio

A Servicio puesta en marcha GRATUITO

B

B1. Conexión Frigorífica 60 €
B2. Carga adicional de refrigerante 30 €
B3. Prueba de estanqueidad con nitrógeno 80 €
B4. Conexión eléctrica de accesorios Daikin 60 €
B5. Configuración de opcionales de control Altherma (BRP/DKN/DCOM) 60 €
B6.Configuración equipo solar Daikin 80 €
B7. Configuración equipos de producción de ACS (EKHH / EKHHP / ERWQ) 80 €
B8. Puesta en marcha secuenciador EKCC-W + DCOM/RTDW 125 €
B9.1 Puesta en marcha sistema Daikin ACUAZONE hasta 8 zonas 125 €
B9.2 Puesta en marcha sistema Daikin ACUAZONE hasta 16 zonas 200 €
B9.3 Puesta en marcha sistema Daikin ACUAZONE (soporte telefónico) GRATUITO

C Asesoramiento de instalación 150€

¿En qué consiste?
Has instalado un equipo Daikin Altherma. Ahora tienes que ponerlo en marcha. En Daikin te ofrecemos tres opciones:

Servicios de soporte en la puesta en marcha Daikin Altherma

Servicio Puesta en Marcha

COSTE ADICIONAL

Servicios adicionales a la puesta en marchaB

¿A quién va dirigido?

Este servicio está especialmente dirigido a
aquellos profesionales que estén llevando 
a cabo una instalación de un equipo Daikin 
Altherma y que necesiten asesoramiento.

¿Que incluye?

> Apoyo al instalador durante el proceso de
instalación en obra y previo a la puesta en 
marcha.

> Asesoramiento sobre ubicación, 
instalación, conexionado, aplicación.

COSTE ADICIONAL

Servicio de asesoramiento 
para la instalaciónC

SERVICIO  PUESTA EN MARCHA DAIKIN ALTHERMA / STAND BY ME Servicio
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El Navegador de Soluciones de Calefacción HSN 
es una herramienta digital desarrollada para los 
profesionales de Daikin con el objetivo de proporcionar 
la mejor solución para el hogar de sus clientes.

Con esta herramienta puede configurar la 
instalación, crear diagramas de cableado y tuberías 
personalizados, establecer la configuración en tu 
instalación y mucho más.

La app Daikin e-Care proporciona la asistencia a los técnicos en 
todos los procedimientos en obra con diferentes herramientas y 
con la sencillez de escanear un código QR ubicado en cada unidad. 
Entre las funcionalidades de esta aplicación destacan:

e-configurator, que permite al instalador configurar fácilmente 
el equipo siguiendo los pasos del asistente de la app, con los que 
obtendrá un listado de parámetros de configuración e incluso 
podrá transmitirlos a la unidad para dejarlo listo en segundos.

e-doctor, que pone a disposición del instalador toda la información 
sobre los errores que puedan aparecer, desde las causas que 
pueden provocarlos hasta como comprobar cada componente paso 
a paso, con imágenes gráficas que ayudarán a su interpretación. 

e-parts: tan sencillo como escanear el código QR de la unidad y 
disponer de todos los despieces del equipo para poder seleccionar 
los repuestos necesarios en la propia instalación y así solicitarlos 
inmediatamente, garantizando un buen servicio.

¡Escanéame!

HSN: ¿Quieres saber más sobre HSN?

Daikin e-Care: asistencia a un solo click
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Soluciones de 
mantenimiento 
para tu equipo 
Daikin Altherma

gratis
primer año

Primer año gratuito
Revisión anual preventiva

Atención prioritaria

Básico
Revisión anual preventiva

Atención prioritaria
Mano de obra y 

desplazamientos incluidos

Todo lo incluido en 
“Confort”

+
Revisión Fan Coils

(máx 2 uds)

Todo lo incluido en 
“Confort Plus”

+
Revisión adicional 

VERANO

Confort Confort Plus Confort Total

Un contrato a medida

(1) Primer año gratuito en contrato BÁSICO y descuento equivalente en el resto de modalidades. Es necesario registrarse en www.standbyme.daikin.es
(2) La modalidad BIENVENIDA es válida para contratación durante los 6 meses siguientes a la puesta en marcha por un Servicio Técnico Oficial Daikin.
(3) Las modalidades CONFORT, CONFORT PLUS y CONFORT TOTAL no se podrán contratar superado el primer año desde la puesta en marcha. Fuera de 
este periodo solo se podrá contratar la modalidad BÁSICO.

DISFRUTA de las promociones de BIENVENIDA*
contratando el mantenimiento en los 6 primeros meses

DESCUENTO

50%

Primer año

gratuito
en contrato

BÁSICO
y descuento equivalente 

en el resto de modalidades

Ampliación de garantía de

5 años
en los contratos

CONFORT, CONFORT 
PLUS Y CONFORT TOTAL

Para la segunda 
unidad

Daikin Altherma 
instalada

2ª unidad

SERVICIO  MANTENIMIENTO DAIKIN ALTHERMA Servicio
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¿Por qué contratar el servicio de 
mantenimiento con nosotros?

*Los precios del primer año son válidos durante los 6 meses siguientes a la puesta en marcha por un Servicio 
Técnico Oficial Daikin y habiendo registrado la unidad Daikin Altherma en el portal www.standbyme.daikin.es

Básico Confort Confort Plus Confort total

Revisión anual preventiva RD

Atención prioritaria

Mano de obra incluida

Desplazamientos incluidos

Revisión fancoil (hasta 2 uds)

Revisión adicional en verano

Ampliación garantía hasta 5 años

Si existen más de 10 equipos Daikin Altherma, te 
invitamos a que contactes con nosotros para ofrecerte 
unas condiciones adaptadas a tus necesidades.

Escríbenos a calefaccion@daikin.es

¿Tu vivienda está en una comunidad de vecinos?

Queremos que disfrutes de tu sistema 
de climatización con toda tranquilidad
Por ser nuestro cliente obtendrás ofertas 
exclusivas de nuestros productos
Usamos recambios originales

Porque...

>

>

>

Soluciones de 
mantenimiento 
para tu equipo 
Daikin Altherma

gratis
primer año
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¡Echa un vistazo a este vídeo para saber más sobre nuestra plataforma de monitorización y supervisión remota de sistemas VRV!

¿Conoces Daikin Cloud Service? 

Daikin Cloud Service
Monitorización y supervisión 
remota de sistemas VRV

¡Escanéame!

Análisis predictivo
Gestión y notificación 
de alarmas

Asistencia 24h

24/7
Optimización

CO2

Supervisión
y análisis
de rendimiento
por personal 
especializado

Conexión remota

¿En qué consiste?

Gestión energética y de operación

> Monitoriza y controla tus instalaciones desde cualquier lugar
> Control centralizado y monitorización de todos tus equipos
> Comprueba errores remotamente sin tener que visitar la instalación
> Visualiza, compara y reduce el consumo de energía de todas las instalaciones

Control remoto y visualización del consumo de energía

Supervisión realizada por especialistas de Daikin

> Análisis predictivo de las desviaciones del sistema, para
   aumentar disponibilidad y evitar paradas inesperadas
> Acceso a información de operación y alarmas para preparar las visitas de mantenimiento
> Asistencia remota** en caso de alarmas, por parte de expertos de Daikin

Soporte remoto y diagnosis

**Dependiendo del tipo de contrato

Los mejores resultados a través de recomendaciones de expertos

> Análisis periódico e informes de optimización por parte de expertos
> Recomendaciones personalizadas para maximizar la eficiencia energética
   de los equipos y el confort de los usuarios
> Incremento de la vida útil del sistema

Recomendaciones y optimización

Monitorización de los principales parámetros de funcionamiento de las unidades para cumplimiento de la normativa RITE. Consúltenos para más información

SERVICIO  DAIKIN CLOUD SERVICE / SERVICIO MANTENIMIENTO VRV Servicio

DAIKIN
CLOUD SERVICE
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Servicios de 
mantenimiento 
VRV

Atendiendo a las necesidades 
específicas de cada cliente, disponemos 
de un amplio portfolio de soluciones de 
mantenimiento para equipos VRV.

Monitorización: licencia para la plataforma de monitorización, la cual permite el control remoto (iTABController), monitorización de 
estimación de consumo de energía, histórico alarmas...

Predictivo: seguimiento continuo de las variables de operación de las unidades y aplicando las lógicas desarrolladas por Daikin. 
Notificaciones de las predicciones relevantes por correo electrónico con los comentarios de los especialistas.

Help Desk: soporte directo de los especialistas de monitorización para diagnosis remota, gestión de los avisos y alarmas producidas.

Informes: informe periódico con datos de operación de unidades, análisis de tendencias de funcionamiento, alarmas...

Preventivo: 1 visita anual para la realización de las tareas de mantenimiento con la emisión del correspondiente informe.

Diagnosis Atención 48h: diagnosis de incidencia sin costes con asistencia en menos de 48h.

Análisis Energético: estudio energético de la climatización, análisis y optimización del funcionamiento de las unidades.

Preventivo VRV
Revisión General 

Preventiva
2 Visitas 

Preventivo
Diagnosis 

Atención 48h

Revisión general

Paquete estándar

Promociones VRV

Requisitos Promoción

Control 
centralizado

Máximas unidades 
interiores

Duración Paquetes incluidos
Precio

(IVA no incluido)

Instalación con control iTM / iTAB - 2 años Support / Predictivo 50% descuento

Instalación sin control 32 2 años iTAB + Support A consultar

Telemantenimiento VRV Monitorización Predictivo Help Desk Informes
Preventivo

1 visita / año
Diagnosis

Atención 48h
Análisis 

Energético

DCS Web

Predictivo

DCS Support

DCS Energy

INET Support*

* Consultar servicios disponibles según serie de VRV

* La promoción para instalación con Control se aplicará únicamente en instalaciones NUEVAS
* La promoción para instalación sin Control se aplicará para equipos VRV III en adelante
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Daikin On Site
Monitorización y supervisión remota de 
unidades enfriadoras y climatizadores

Daikin On Site es la plataforma de 
monitorización y supervisión remota de 
plantas enfriadoras y/o climatizadores.

El acceso a los datos en tiempo real y al 
histórico de funcionamiento, tendencias y 
averías te permiten realizar un diagnóstico 
remoto completo de la unidad monitorizada y 

por tanto optimizar su funcionamiento y reducir 
los costes de operación y mantenimiento de tu 
instalación.

La supervisión continua de los equipos ligada 
al seguimiento y notificación de alarmas 
garantizan una mayor disponibilidad de equipos 
y una reducción de paradas inesperadas.

Además, podrás recopilar toda esta 
información resumida en informes 
periódicos de operación.

Daikin On Site es el complemento 
perfecto para cualquiera 
de los posibles servicios de 
mantenimiento que ofrecemos.

Datos encriptados

DAIKIN
on SITE

Plantas de
Enfriadoras / 

Climatizadores
Aplicación WEB y alarmas
> Supervisión 24/7
> Notificación automática vía email
> Acceso permanente a monitorización
    y control vía web

Monitorización activa
> Análisis y diagnóstico remoto
    de experto Daikin
> Atención prioritaria de Servicio Técnico
> Reseteo de alarmas remoto en caso 
    de ser necesario

Mantenimiento conectado
> Análisis y diagnóstico remoto
    de experto Daikin
> Atención remota de incidencias y avisos

Optimización

CO2

Asistencia 
INMEDIATA

Soporte 
remoto

Informes
periódicos

15%

75%

10%

Costes en ciclo de vida de 
una enfriadora (15 años)

Energía Equipos Mantenimiento

¡Echa un vistazo a este vídeo para saber más sobre nuestra plataforma de monitorización y supervisión remota! ¡Escanéame!

¿En qué consiste?

SERVICIO  DAIKIN ON SITE / SERVICIO MANTENIMIENTO ENFRIADORAS Servicio

¿Conoces Daikin On Site?

Descubre las nuevas
funcionalidades y sus beneficios

Monitorización de rendimiento:
Medición de energía y rendimiento para 
cumplimiento de la normativa RITE mediante el 
controlador MT4 para enfriadoras Monotornillo*

RLD - Detección de fugas de refrigerante:
Algoritmo que analiza los históricos de 
operación con el objetivo de determinar la 
posible presencia de una fuga en curso.

* Consultar según modelo de enfriadora
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Servicios de 
mantenimiento 
enfriadoras

Para la gama de producto de Enfriadoras Daikin dispone de planes de 
mantenimiento especialmente pensados para este tipo de unidades:

Visita Supervisión: revisión de parámetros principales de funcionamiento de la unidad vía Daikin On Site y comprobaciones básicas 
de operación durante la visita in situ, además de la emisión del informe correspondiente.

Visita Preventivo: revisión de parámetros de funcionamiento y comprobaciones básicas de operación insitu con la emisión del 
correspondiente informe.

Monitorización Daikin On Site: sistema de Tele-Mantenimiento de monitorización continua y supervisión remota con seguimiento 
de operación por especialistas.

Help Desk: soporte directo de los especialistas de monitorización para diagnosis remota y gestión de los avisos y alarmas producidas.

Informes: informes periódicos con datos de operación de unidades, análisis de tiempos, modos de funcionamiento, alarmas…

Diagnosis: diagnosis de incidencia con asistencia sin costes.

Atención 48h: asistencia en menos de 48h.

Paquetes mantenimiento 
anuales enfriadoras

Visitas 
supervisión

Visitas 
preventivo

Monitorización Help Desk Informes Diagnosis Atención 48h

Standard 2

 DoS Standard 1 1

 DoS Plus 2

 DoS Básico
Bodegas y Hoteles 1

Promoción 
Enfriadoras

Requisitos Promoción

Tipo unidad Duración Paquete
Diagnosis

Atención 48h
Monitorización 
Daikin On Site

Precio

MANT

Enfriadoras tornillo

A partir de 2 unidades 
Enfriadoras Scroll > 200kW/ud

Instalaciones Enfriadora Tornillo 
+ Scroll > 200kW/ud

2 años
(período 
garantía)

Puesta en marcha
+

3 visitas 
supervisión

GRATUITA

SCROLL Enfriadoras Scroll > 500 kw/ud 2 años DOS STANDARD 50% descuento

* Monitorización Daikin On Site dependiendo compatibilidad del equipo

Promoción enfriadoras
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Calidad de aire 
interior (CAI)

La calidad de aire interior es un concepto asociado a 
ambientes interiores de edificios no industriales (viviendas, 
oficinas, hoteles, colegios...). La mejora de la calidad de aire 
en este tipo de edificios, donde las personas pasan gran 
parte de su tiempo, cobra cada vez más importancia. La 
buena calidad de aire interior es esencial para la salud de las 
personas y para mantener un lugar de trabajo productivo.

El primer paso es la evaluación de la calidad del aire y el 
estado de la instalación por un técnico competente. Esto se 
lleva a cabo a través de un estudio de calidad de aire interior. 
Estos estudios se realizan en base a la norma UNE 171330, 
por lo que son válidas para el cumplimiento de RITE.

1. Visita de inspección por un técnico experto

2. Toma de medidas y muestras:
	 > Temperatura y humedad relativa
	 > Dióxido de carbono
	 > Monóxido de carbono
	 > Partículas en suspensión
	 > Conteo de partículas
	 > Microorganismos en suspensión (hongos y bacterias)
	 > Prueba COVID-19 en superficies

3. Emisión informe de análisis de calidad de aire
    y recomendaciones de mejora

Contacta con nosotros para más información

Nuevo sensor de calidad de aire interior

Entre las principales características podemos encontrar:

	 > Temperatura y humedad
	 > Dióxido de carbono
	 > Monóxido de carbono
	 > Compuestos orgánicos volátiles
	 > Partículas en suspensión
	 > Luminosidad

Además, será posible la conexión al sensor vía WIFI y tener 
acceso a las lecturas a través de una app.

¡Compatible con nuestras 
plataformas de monitorización!

DAIKIN
CLOUD SERVICE

DAIKIN
on SITE

SERVICIO  CALIDAD DE AIRE INTERIOR / AUDITORÍAS ENERGÉTICAS Servicio

¡Navega por nuestro Portfolio 
de calidad de aire interactivo!

¿Por qué es importante?

¿Cómo mejora la calidad de aire interior?

¿En qué consiste un estudio de aire interior?

Oficina 12
Medida de calidad de aire inteiror

Perfecto

BAJA
0 - 6%

MEDIA
60 - 75%

PERFECTA
75 - 100%

94

AIRSENSORPLUS Sensor calidad de aire Consultar

€
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Con el servicio de auditorías energéticas y monitorización de enfriadoras 
y sistemas VRV Daikin le permite supervisar el rendimiento de sus equipos, 
monitorizar sus parámetros de trabajo y garantizar su correcto funcionamiento, así 
como detectar posibles actuaciones de mejora, ahorros potenciales y verificar si los 
sistemas instalados se adaptan correctamente a las necesidades reales del edificio.

Auditorías energéticas
VRV & Applied

> Propuesta personalizada: Implantación de mejoras y 
   actuaciones en función de resultados reales y obteniendo
   una justificación escrita (informe).
> Mayor conocimiento de la instalación
> Detección de malos usos o deficiencias y aspectos a optimizar
> Asesoramiento y soporte por parte de expertos
> Análisis financiero y estimación de retorno de la inversión 
   de la implantación de medidas propuestas
> Ahorro en consumo de energía eléctrica en caso de 
   ejecutarse las propuestas y recomendaciones de mejora

¿Por qué hacer una auditoría?

(REYQ30T - VRV IV)(REYQ30M - VRV II)

3.268,00 kWh4.743,00 kWh

Consumo de energía final Consumo de energía final31 %

>

EWWDC17VZMcQuay WHS539.4

70.905 kWh

Consumo de energía final Consumo de energía final70 %

>

El resultado Ahorro de energía

21.233 kWh

Casos de éxito

Toma Datos 
Preliminar

Medición 
Monitorización

Análisis Informe Verificación

¿En qué consiste?

¡Consulta nuestros catálogos 
para ampliar la información!
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BIDI Auditorías Energéticas VRV.pdf   1   31/1/22   17:29
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Mantenimiento
Normativo

De acuerdo a la IF-14 contenida en el Real Decreto 
552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el  
RSIF (reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas 
y sus instrucciones técnicas complementarias), se realizará 
una revisión periódica obligatoria de componentes, 
tuberías, aislamiento, limpieza, placas de identificación...etc..

Para realizar la revisión frigorífica obligatoria y cumplir 
con la normativa vigente en el RSIF , Daikin pone a su 
disposición un equipo de expertos altamente cualificados y 
familiarizados con los equipos, encargados de realizar todas 
las tareas exigidas por la normativa durante la revisión y 
emitir el correspondiente certificado tras la misma.

RSIF

SERVICIO  MANTENIMIENTO NORMATIVO Servicio

Revisión periódica obligatoria IF-14

PERIODICIDAD

IF-14 Revisiones periódicas obligatorias IF-17 FUGAS

Mínimo cada 5 años

Mínimo cada 2 años si:
   Cref > 3000 Kg y + 15 años 

Carga
Sin sistema detección 

fugas
Con sistema 

detección fugas*

Cref ≥ 5 Teq CO2 12 meses 24 meses

Cref ≥ 50 Teq CO2 6 meses 12 meses

Cref ≥ 500 Teq CO2 3 meses 6 meses

*En caso de ser necesario ofrecemos la posibilidad de implementar sistemas de detección de fugas

Principales requerimientos exigidos por el RSIF

En relación a la IF-17 de RSIF incluimos en nuestro programa
de trabajos, actuaciones necesarias para evitar emisión de
refrigerante en la instalación. La IF-17 obliga a la realización
de un control de fugas periódico en la instalación.

*El alcance de las operaciones dependerá del tipo 
de unidades y deberá ser consultado previamente.

Reducción de fugas IF-17
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Mantenimiento
Normativo

RITE

La normativa vigente establecida en la IT4.2 del RITE exige la realización de inspecciones periódicas de eficiencia 
energética en aquellas instalaciones con generadores* destinados al bienestar térmico tras haber transcurrido 4 años 
de funcionamiento tras la puesta en marcha.

Para cumplir con dicha normativa, Daikin pone a su disposición el servicio de inspecciones de eficiencia energética.

Inspecciones periódicas de eficiencia energética (RITE)

RITE EXIGENCIA ENFRIADORAS VRV

IT 1.2.4.4
Contabilización
de consumos

Microtech4
+

MONOTORNILLO
con performance monitoring

+
Daikin On Site

DAIKIN
on SITE

iTAB / iTM
+

Daikin Cloud Service

DAIKIN
CLOUD SERVICE

IT 3.4.2
Evaluación periódica 

rendimiento

Monitorización de los principales parámetros de funcionamiento exigidos por la normativa

Daikin brinda experiencia en el sector para llevar a cabo
trabajos de mantenimiento preventivo de acuerdo a la
normativa establecida* y el programa requerido en la IT3.3.

> Para instalaciones de potencia inferior y superior a 70kW

> Mantenedor autorizado para cumplir con la actualización, 
adecuación y trabajo preventivo requerido en la IT3.3

Programa de mantenimiento preventivo IT 3.3

*Consulte los requisitos y el ámbito de aplicación del 
servicio en función de las condiciones particulares y 
normativa autonómica de aplicación en su instalación.

Revisión de 
programaciones y 
funciones lógicas

Actualizaciones 
de software

Revisión de las 
conexiones y 

accesos remotos

Revisión de 
comunicación y 

buses

Informe y
backup final

Plan renovación y actualización de sistemas 
de control: ¡Consúltanos para más información!

Para instalaciones de potencia útil mayor de 70 kW, la normativa 
IT3.3 exige la realización periódica de una serie de operaciones 
de mantenimiento preventivo entre las que se incluye la 
revisión del sistema de control 2 veces por temporada.

Desde Daikin le ofrecemos dicho servicio para garantizar un 
correcto funcionamiento del sistema de control.

Mantenimiento del sistema de control
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SERVICIO  SERVICIOS ADICIONALES / ALQUILER DE EQUIPOS

Servicios adicionales

En función de las necesidades de la instalación, nuestro equipo estudiará 
las mejores medidas a adoptar. Todas estas medidas se llevarán a cabo 
por expertos técnicos, primando siempre la seguridad y el menor impacto 
posible. Entre los diferentes servicios podemos ofrecerle:
	 > Limpieza conductos, rejillas y difusores
	 > Limpieza de unidades interiores
	 > Limpieza de filtros de unidades interiores

Desde el punto de vista de la calidad de aire, las Unidades de Tratamiento de Aire 
(UTA) cobran una especial importancia ya que son las encargadas de ventilar 
introduciendo el aire exterior en el interior de los edificios. Por ello, con el fin de 
garantizar que el funcionamiento de estas unidades sea adecuado, ofrecemos un 
servicio de revisión específico el cual engloba las siguientes labores:
	 > Limpieza interior del equipo
	 > Revisión componentes internos
	 > Sustitución filtros
	 > Análisis de operación
	 > Ajuste de parámetros de funcionamiento

> Modernizaciones y retrofits
> Análisis de aceite
> Análisis de vibraciones
> Análisis de tubos
> Termografía, medición ultrasónica

Servicio

Servicios de higienización

Revisión unidades tratamiento de aire

Otros servicios
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Alquiler de equipos
Daikin Rental Solutions

> Picos de producción
> Instalaciones críticas
> Planes de contingencia
> Pruebas de potencia
> Instalaciones de emergencia

> Paradas de mantenimiento programadas
> Pruebas de estrés térmico
> Reparación de unidades
> Sustitución de unidades
> Temporalidad establecida

¿Necesitas alquilar una enfriadora?

Daikin se encarga de la entrega, montaje 
y conexiones en las plantas, así como de 
la puesta en marcha en colaboración con 

tu propio personal técnico, si es necesario

Servicios ofrecidos
 Asistencia a la hora de calcular la capacidad de la enfriadora 

de alquiler y los requisitos de generación de energía

 Daikin Rental Solutions le ayuda en la planificación de 
contingencias, incluyendo  urgencias por imprevistos y 
soporte para cumplir con la normativa industrial

 Póngase en contacto con Daikin Rental Solutions para 
comprobar la disponibilidad del equipo/s requerido/s

> Sustituye plazos de entrega por disponibilidad inmediata
> Disponibilidad de equipos fiables, eficientes y amplio rango
    de temperatura y potencia
> Unidad de DAIKIN, instalada por DAIKIN y
   monitorizada por DAIKIN
> Especialistas de producto dedicados, con cobertura nacional
> Nos encargamos de todo el proceso:
    trámites, instalación del equipo y puesta a punto

Gran stock disponible
Daikin tiene en stock unidades con las capacidades más 
solicitadas. Si la unidad que solicita no está disponible, nos 
esforzaremos por encontrar la solución más adecuada.

Para obtener información sobre las unidades 
disponibles y sus precios, contacta con Daikin 

Rental Solutions rellenando nuestro formulario 
de consulta que encontrarás escaneando este QR
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¡Rellena el 
formulario!
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SERVICIO  SERVICIOS INTEGRALES / CASOS DE ÉXITO Servicio

Soluciones integrales

Nuestro objetivo consiste en asesorar, gestionar y llevar a cabo las transformaciones y 
optimizaciones necesarias en tu instalación. Tras llevar a cabo un análisis exhaustivo 
de la misma, se realizarán las mejoras pertinentes bajo los requerimientos adoptados.

4. Actuación
Contrata nuestro departamento 
de servicio para llevar a cabo las 
mejoras recomendadas. Además, 
podrás aplicar soluciones 
de control personalizadas y 
adaptadas a las necesidades 
para garantizar la eficiencia del 
sistema. Brindamos soluciones 
y propuestas proactivas 
aprobadas por fabrica

1. Análisis de necesidades 2. Asesoramiento
Daikin es su socio 
profesional para encontrar 
la mejor propuesta eficiente, 
estructurada y competitiva 
para su instalación
Contacta con nuestro 
equipo de ingenieros para 
estudiar tus necesidades

>

>

3. Oferta
Obtén una estimación 
económica de la optimización 
de la instalación (retrofit, 
mejoras funcionales, alquiler 
de equipos...etc). Teniendo en 
cuenta la valoración de impacto 
de nueva solución, criticidad de 
instalación y equipos a sustituir 
durante el proceso de  ejecución

>
>
>

>

Replacement de equipos
Reconversión de instalaciones
Sustitución de equipos para satisfacer 
mejoras de eficiencia y rendimiento
Reemplazo de equipos para cumplir 
normativa legal

188



Casos de éxito

Edificio

C.E Bilma - Madrid

Operaciones
Sustitución del sistema de control iManager por un sistema de 
control iTouch Manager. Gracias a esta renovación del sistema 
de control, se ganaron las siguientes prestaciones:

	 > Conectividad vía web (smartphone, tablet y PC)
	 > Mejora en el control y monitorización de las unidades
	 > Mejora en la calidad visual y formato de la 	
	     navegación por planos de la instalación

Caso de éxito Renovación del sistema de control

Edificio

Bodega - Castilla y León

Operaciones
Alquiler de enfriadora Daikin modelo EWAD420TZ-SRB2 
para cobertura de demanda de refrigeración temporal.

Caso de éxito Alquiler de enfriadora

Estado inicial

Resultado final
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SERVICIO  HERRAMIENTAS DE SERVICIO Servicio

Daikin ofrece una nueva herramienta de servicio, 
Bluetooth Service Checker, para la resolución de 
averías y puestas en marcha de las unidades VRV, 
SkyAir, Altherma y Split. 

Gracias al Bluetooth Service Checker obtendremos 
en nuestro móvil toda la información de 
funcionamiento de las unidades Daikin. Dependiendo 
del sistema podremos ver la velocidad del compresor, 
temperaturas de evaporación, condensación, 
presiones, apertura de válvulas, averías, modos de 
servicio… lo que facilitará la instalación y resolución 
de averías. Se podrán incluso grabar los parámetros 
que seleccionemos para consultarlos posteriormente.

El Bluetooth Service Checker se conecta al móvil, 
de forma inalámbrica vía bluetooth, gracias a la 
aplicación “Daikin AC Monitoring Tool” disponible 
para dispositivos iOS y Android.

VRV, SKY AIR, Unidad interior Altherma (hidrobox)

El adaptador S-ISO (999169T) debe utilizarse conjuntamente con el Bluetooth Service Checker (BTSC/i2S 999171T) con equipos Split

Debe alimentarse con 5Vdc el adaptador S-ISO (999169T). Puede alimentarse mediante un adaptador de móvil o puerto USB no incluido

Split

DC-IN (5V)**

BTSC/i2S y S-ISO*
Android/iOSApp

BTSC/i2S

Unidad portátil de recuperación y reciclaje de 
refrigerante con la que ahorrar costes al reducir 
significativamente las necesidades de refrigerante 
virgen aprovechando el material existente.

Refrigerantes aplicables: R-32, R-500, R-502, 
R-134a, R-410A, R-404A, R-507A, R-509A, R407C* 
(esta composición se debe controlar cuidadosamente).

Características

> Reciclaje en tres pasos para maximizar la calidad: 
         1. Separación de aceite y filtrado electrostático
         2. Filtro secador para eliminar la humedad
         3. Separación de líquidos por evaporación

> Compresor sin aceite para evitar que se 
contamine el refrigerante.

> Tecnología exclusiva de filtrado electrostático que 
permite una mayor eliminación de aceite y humedad 
del refrigerante recuperado.

> Volumen constante de recuperación y reciclaje 
para todos los gases refrigerantes, tanto de alta 
como de baja presión (fase de vapor).

Comprometidos con 
el medio ambiente

Unidad Portátil de recuperación y reciclaje de refrigerante

Bluetooth Service Checker

Nueva tecnología
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Ver video

RRDQ220V1 Consultar

€

BLUETOOTH SERVICE CHECKER (BTSC/I2S 999172T) Consultar
ADAPTADOR S-ISO (ISOLATOR 999169T) Consultar

€
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Contacta con Daikin Servicio

profesionales
en el equipo SAT

125

comunicaciones 
diarias gestionadas

+500

Canal de comunicación 
directa vía WhatsApp

Repuestos
de confianza

Amplia red 
de servicios 

técnicos

Especialistas en control, análisis 
energético y monitorización

Contact
center

www.daikin.es
Teléfono de asistencia técnica: 900 800 867

Comunicación directa vía WhatsApp: 605 708 934
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FORMACIÓN  INSTITUTO DAIKIN Formación

Además, en el caso de las formaciones de 
Hidráulica y Dakin Altherma, su duración es 
de varios días, fomentando así una mayor 
interactividad entre los participantes.

Todas las formaciones, organizadas a  
través del Instituto Daikin, son impartidas 
por los diferentes jefes de producto, 
colaboradores de otros departamentos  
o el equipo de formadores. 

Dirigidas a prescriptores, instaladores directos 
o instaladores de mayoristas, están teniendo 
tanto éxito que se imparten diariamente, 
hasta un máximo de cuatro al día.

Al igual que en las formaciones presenciales, 
el contenido está enfocado en el desarrollo 
de los profesionales, aportándoles los 
conocimientos teórico-prácticos que 
les permitan alcanzar un alto nivel de 
competencia en la operación, instalación y 
configuración de todos los sistemas, así como 
dominar la regulación y el control del sistema 
donde se ha colocado un producto de Daikin.

Sus instalaciones están diseñadas para  
llevar acabo actividades tanto prácticas  
como teóricas. 

Los asistentes reciben información y 
documentación (manuales técnicos o 
catálogos, por ejemplo) que les permite 
complementar lo que aprenden. Además, 
pueden ver, configurar o  probar nuestros 
productos en los showrooms de los  
que disponemos.   

En definitiva, el Instituto Daikin supone un paso 
a delante de nuestra compañía para consolidar 
nuestra posición de líderes en el sector de la 
climatización, porque gracias a la formación 
estaremos preparados para transmitir nuestros 
productos, nuestros logros, y ser percibidos 
como lo que somos: el aliado perfecto para 
conseguir el máximo confort en cualquier 
instalación.

Daikin apuesta por
la formación online

El Instituto Daikin ha adaptado su actividad 
gracias a la puesta en marcha de un completo 
programa formativo online.

A este respecto, la compañía imparte cursos 
de diversas temáticas como la aerotermia, la 
tecnología VRV, la nueva Tarifa o herramientas 
como la Extranet de Daikin, centradas sobre 
todo en dar a conocer novedades y píldoras  
de información relevante. 

Instituto Daikin 

La formación es uno de los pilares 
fundamentales de Daikin, porque la 
innovación es importante, pero si no 
se comparte el conocimiento con los 
profesionales y con la sociedad, carece de 
valor. Por eso nace el Instituto Daikin, para 
contar lo que hacemos y cómo lo hacemos. 
Queremos que nuestra filosofía y nuestra 
forma de trabajar llegue a todos los rincones. 

El Instituto Daikin pretende poner en valor 
algo esencial para nosotros. Apostamos por 
el capital humano con el objetivo de convertir 
la formación en el camino que marque y 
expanda nuestra estrategia de diferenciación. 

La tecnología y el mercado están en continua 
transformación, por eso es necesario formar 
para dar respuestas profesionales a lo que los 
clientes nos piden hoy y nos pedirán mañana. 

Nuestros cursos se dirigen a todos los 
agentes que participan en el sector: 
instaladores, servicios técnicos, comerciales, 
prescriptores… Y están enfocados a las 
distintas áreas de producto: doméstico, 
Sky Air, calefacción, VRV, refrigeración, 
enfriadoras, climatizadores y fan coils. 

Para impartir las formaciones contamos con 
varios centros repartidos por toda España: 
Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. 
Todos ellos están equipados con lo necesario 
para situarlos a la cabeza en tecnología  
y calidad. 

Instituto Daikin

Calidad, excelencia e innovación, formamos a los 
mejores profesionales del sector de la climatización. 

Suscríbete a nuestro canal de 
Youtube. En él encontrarás vídeos 

de producto, videotutoriales y 
podrás acceder a formaciones a 
través de nuestro Youtube Live

Canal Youtube Instituto Daikin

192



Formación

Centros de formación Daikin

Bilbao

Madrid

CENTRO

NORTE
CATALUÑA

Barcelona

Carretera Asua-Bilbao - Alto de Enekuri
Edificio Fátima Portal B, Planta 1ª - Local 19
48950 Erandio Bizkaia

C/ Diseño, 6
Pol. Ind. Los Olivos

28906 Getafe, Madrid

C/ Josep Pla 82-84
08019 Barcelona

Sevilla

C/ Luis Fuentes
Bejarano, 60

Edif. Europa - Local 2
41020 Sevilla

ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

Madrid

CENTRO

C/ Vía de los Poblados, 1  
Parque Empresarial Alvento

Edificio A y B, Planta 4ª  
28033 Madrid

Valencia

LEVANTE

C/ dels Traginers, 5
46014 Valencia

Daikin lanza su nuevo portal de formación para 
facilitar el acceso a su amplia oferta formativa. A 

través de la nueva web www.institutodaikin.es podrás 
registrarte a nuestros cursos online y presenciales. 
Gracias a su buscador, será posible filtrar los cursos 
de Daikin por fecha, pilares de producto y centro de 
formación para el caso de los cursos presenciales. 
¡Date de alta y compienza a formarte con nosotros!

¡Nueva página web! www.institutodaikin.es
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FORMACIÓN  INSTITUTO DAIKIN Formación

Curso
Hidráulica
Para instaladores de Aerotermia 

OBJETIVOS
Conocimiento y dominio de los 
conceptos básicos de Hidráulica.

Dirigido a: Instaladores

Cursos de formación Daikin

Curso
Daikin Altherma Instalación
Instalación de Daikin Altherma Bibloc

OBJETIVOS
Facilitar la información técnica necesaria y los 
consejos prácticos para realizar la instalación de
una Altherma Bibloc de pared o integrada.

Dirigido a: Instaladores

Curso
Daikin Altherma Configuración
Configuración de Daikin Altherma Bibloc

OBJETIVOS
Configuración de la Althrema Bibloc para 
aplicaciones con fancoil, suelo radiante/
refrescante y producción de ACS con o sin 
sistema de aprovechamiento solar.

Dirigido a: Instaladores

Curso
Caldera Daikin
Instalación y puesta en marcha

OBJETIVOS
Instalación y puesta en marcha 
de la caldera Daikin.

Dirigido a: Instaladores

Modelo formativo mixto
Online / Presencial

Todos nuestros cursos se imparten en un modelo mixto (online y presencial) para una formación más práctica y efiiciente 
ya que valoramos el tiempo de los profesionales y nuestro objetivo es adaptarnos a su día a día y a sus necesidades. La 
parte teórica-técnica se realiza de forma online en varios módulos y se combina con la práctica presencial en nuestros 
centros de formación para poder ver nuestros equipos de manera real y aplicar la parte teórica aprendida.
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Formación

Curso
VRV Instalación
Instalación

OBJETIVOS
Introducir al participante en la familia VRV 
de Daikin dentro de los sistemas HVAC, 
proporcionarle una visión general del 
concepto VRV y las tecnologías INVERTER.

Dirigido a: Instaladores

Curso
VRV Configuración
Selección, operación y administración del sistema

OBJETIVOS
Conocimiento avanzado de la puesta en marcha del sistema VRV.

Configuración y operación de los diferentes modos de las unidades
exteriores e interiores, mandos y controles centralizados.

Introducción al programa VRVXPress

Dirigido a: Instaladores

Curso
Doméstico & Sky Air
Instalación y puesta en marcha de
equipos split, multi split y Sky Air

OBJETIVOS
Este curso introduce a los sistemas de bomba de calor 
residencial y comercial. El curso incluirá instrucciones 
de instalación, configuración y puesta en marcha. 
Selección de tuberías y conexionado eléctrico.

Dirigido a: Instaladores

Curso
Minichillers y Small Inverter
Características, instalación y configuración

OBJETIVOS
Conocer las características, esquemas eléctricos y 
frigoríficos de las Minichiller y Small Inverter. Configuración 
de las máquinas. Conocer los diferentes modelos de fancoils  
y sus controles.

Dirigido a: Instaladores
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corresponde a una temporada de calefacción 
determinada), calculado, según norma EN-14825, 
dividiendo la demanda estacional de calefacción 
de referencia por el consumo estacional de 
electricidad para calefacción.

Etiquetado de
eficiencia energética

Como parte de la política europea contra 
el Cambio Climático, la Directiva 2010/30/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
exige a la Comisión que adopte medidas 
que permitan a los consumidores elegir los 
productos energéticamente más eficientes. 
En este sentido, en relación con el etiquetado 
energético de los acondicionadores de aire, ha 
aprobado el Reglamento 626/2011, cuya 
aplicación es obligatoria desde el 1 de enero  
de 2013.

Este Reglamento establece un nuevo 
formato de etiqueta energética para los  
acondicionadores de aire con una potencia 
nominal igual o inferior a 12 kw. e introduce dos 
nuevos conceptos que sustituirán a los actuales 
valores de rendimiento: 

Factor de Eficiencia Energética Estacional 
(SEER).- Factor de eficiencia energética  
global de la unidad, representativo de toda  
la temporada de refrigeración, calculado,  
según norma EN-14825, como demanda 
estacional de refrigeración de referencia  
dividida por el consumo estacional de  
electricidad para refrigeración

Coeficiente de rendimiento estacional 
(SCOP).- Coeficiente global de rendimiento de 
la unidad, representativo de toda la temporada 
de calefacción designada (el valor del SCOP 

Diseño ecológico

También como parte de su política contra el 
Cambio Climático, la comisión ha aprobado el 
Reglamento 206/2012, por el que se desarrolla 
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo respecto de los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
acondicionadores de aire y a los ventiladores.

Este Reglamento establece unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética para los 
acondicionadores de aire con una potencia 
nominal igual o inferior a 12 kw, prohibiendo 
expresamente la puesta en el mercado, a partir 
del 1 de enero de 2014, de cualquier equipo  
que no los alcance. 

Estos requisitos conllevarán la desaparición 
del mercado de los productos energéticamente 
menos eficientes, ya que, aunque el Reglamento 
626/2011 establece una etiqueta energética 
cuya escala alcanza hasta la clase “G”, desde el  
1 de enero de 2014 no se pueden introducir en 
el mercado equipos de aire acondicionado que 
no alcancen un mínimo. 

En Daikin disponemos de equipos que alcanzan  
la máxima clasificación  .

A+++ A+++

A+
A

SEER

kW XY,Z XY,Z

XYSEER XY,Z
kWh/annum XY

ZYdB

ZYdB
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A+++ Refrigerante R-32

Las unidades comercializadas por Daikin cumplen 
con todas las normativas que le son de aplicación 
y han sido diseñadas y fabricadas conforme al 
estándar EN 60335-2-40 lo que asegura los 
mayores niveles de seguridad para los profesionales 
y usuarios de los mismos. Daikin es en la actualidad 
la única empresa del mundo con fabricación 
conjunta de equipos de aire acondicionado y gases 
refrigerantes. El refrigerante R-32 proporciona un 
mayor rendimiento y un impacto medioambiental 
notablemente inferior, ya que reduce en un 68% 
el Potencial de Calentamiento Global del sistema. 
De esta forma, el usuario que está cambiando su 
antiguo sistema por uno de estas características 
no solo se está beneficiando de las ventajas de 
disfrutar de un equipo con una tecnología más 
avanzada que le proporcionará un mayor confort 
y un mayor ahorro de energía con menores costes 
de funcionamiento, sino que también tendrá la 
tranquilidad de saber que está contribuyendo a 
proteger el medio ambiente.

Etiquetado

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Etiquetado de eficiencia energética: eficiencia estacional

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA MÍNIMA, VIGENTES DESDE EL 1 DE ENERO DE 2014 

Etiquetado 
Energético 
Equipos de Aire 
Acondicionado

Equipos < 6 kW Equipos 6 a 12 kW

SEER SCOP SEER SCOP

A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10
A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60
A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00
B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40
C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10
D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80
E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50
F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20
G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 SEER < 2,60 SCOP < 1,90

Valores mínimos 4,60 3,80 4,30 3,80

Prohibido desde 2014.

S I L E N C I O

El nivel/presión sonora es una 
medida subjetiva que mide el ruido 
que es percibido, por lo que dicha 
medición dependerá de diferentes 

factores. Daikin realiza esta 
medición de una forma muy rigurosa: 

En una cámara anecoica a una 
distancia de 1m de la unidad.

La potencia sonora refleja el 
sonido real emitido.

Aparece en la etiqueta 
energética.

¿Cómo se mide?

1m
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ICONOGRAFÍA Iconografía

Eficiencia energética
Las unidades Daikin ahorran costes y energía.

Modo powerful
Si la temperatura del ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede ser 
enfriada o calentada de manera  rápida seleccionando el modo ‘powerful’. Después 
de que se haya desconectado el modo ‘powerful’, la unidad vuelve al modo prefijado.

Orientación horizontal automática
Se puede seleccionar la orientación horizontal automática de la lama de descarga 
de aire para una distribución uniforme del caudal de aire y de la temperatura.

Sensor de movimiento
Un sensor infrarrojo detecta automáticamente la presencia de una persona en el ambiente. 
Mientras el ambiente sigue ocupado, la unidad funciona normalmente pero cambia al modo 
económico 20 minutos después de que el último ocupante haya abandonado el ambiente.

Floor Warming
Optimiza la convección distribuyendo el aire desde la parte inferior de la unidad.

Orientación vertical automática
Se puede seleccionar la orientación vertical automática de la lama de descarga 
de aire para una distribución uniforme del caudal de aire y de la temperatura.

Eficiencia estacional, uso inteligente de la energía
Modelo de medición de eficiencia energética que calcula el rendimiento 
estacional valorando el funcionamiento a cargas parciales de los equipos.

Modo confort
La salida de aire se adapta para evitar 
corrientes directas de aire.

Prevención de suciedad en el techo
Se puede seleccionar la orientación horizontal automática de Impide que el aire 
sople demasiado tiempo en posición horizontal, evitando así manchar el falso techo.

Modo econo
Disminuye la corriente y la frecuencia de funcionamiento, 
reduciendo considerablemente el consumo energético.

Heat Boost
Calienta la estancia rápidamente al encender el equipo. La temperatura seleccionada 
se alcanza un 14% más rápido que un equipo de climatización convencional.

Flujo de aire 3-D
Combina la orientación automática vertcal y horizontal para hacer circular el aire por toda la 
estancia, asegurando una refrigeración o calefacción uniforme incluso en grandes superficies.

Tecnología Inverter
Gracias a esta tecnología, el consumo de energía se reduce 
en un 30% en comparación con los sistemas tradicionales.

Funcionamiento silencioso de la unidad exterior
Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad exterior 
para garantizar un entorno tranquillo para el vecindario.

Bloqueo individual de lamas 
Es posible abrir o cerrar cualquiera de las cuatro lamas del 
cassette de forma individual a través de control BRC1H52W.

Funcionamiento en modo ventilador
Si así lo desea, la unidad puede mover el 
aire de la habitación sin enfriar o calentar.

Selección automática frío/calor
Esta función selecciona automáticamente entre los modos de calefacción 
y refrigeración para alcanzar la temperatura fijada. (sólo bomba de calor).

Efecto Coanda 
Esta característica optimiza el caudal de aire en refrigeración y calefacción. 
Utilizando lamas de dirección especialmente diseñadas, el aire se distribuye de 
manera más uniforme por toda la estancia, manteniendo una temperatura estable.

Sensor de presencia y de suelo
El sensor de presencia redirecciona el caudal de aire para para evitar 
corrientes de aire en zonas ocupadas. El sensor de suelo por infrarrojos 
asegura una correcta distribución de temperatura entre el techo y el suelo. 

Prevención de corriente de aire frío
Al iniciarse la calefacción o cuando el termostato para, el aire circula paralelo al suelo y el 
ventilador se pone a baja velocidad a fin de prevenir corrientes de aire. Después de haber 
calentado, la descarga de aire y la velocidad del ventilador vuelven a la posición prefijada.

Sensor de movimiento de doble función
El flujo de aire es enviado a una zona distinta de donde la persona se encuentra en ese momento. Si 
se detectan dos personas en la habitación, el flujo de aire se proyecta lejos de los ocupantes. Si no 
se detectan personas, la unidad cambiará automáticamente el ajuste a modo de ahorro de energía.

Prácticamente inaudible
la unidad funciona tan silenciosamente que pasa desapercibida.

Sensor térmico
Este sensor determina la temperatura ambiente y distribuye el aire de 
manera uniforme en toda la estancia antes de cambiar a un patrón de 
flujo de aire que dirige el aire cálido o frío a las áreas que lo necesitan.

Modo noche
Esta función permite ahorrar energía, impediendo 
sobrecalentar  o subenfriar durante la noche.

Modo silencioso de noche (sólo frío)
Disminuye el ruido durante el funcionamiento de la unidad exterior 
en 3 dB(A), para asi garantizar un entorno tranquilo para los vecinos.

Funcionamiento silencioso de la unidad interior
Reduce el ruido de funcionamiento de la unidad interior en 
unos 3 dB(A). Esta función es muy útil para estudiar o dormir.

Panel autolimpiable
El filtro del panel se limpia automáticamente una vez al día. Gracias 
a este panel se mantiene la eficiencia energética y el confort, a la 
vez que se reducen los costes y tiempos de mantenimiento.

Modo silencioso
El silencioso compresor rotativo de que dispone la unidad exterior 
está diseñado para no perturbar la tranquilidad de la vecindad.

Velocidad automática del ventilador
Esta función controla automáticamente el caudal de aire para 
acelerar la puesta en régimen de la temperatura de la habitación.

Funcionamiento en ausencia
Durante la ausencia, se puede mantener la 
temperatura en un cierto nivel.

Heat Plus
Ofrece 30 minutos de calor confortable simulando un radiador.

Etapas de velocidad del ventilador
Se puede seleccionar el número dado de velocidad del ventilador.

AHORRO DE ENERGÍA

CONFORT

FLUJO DE AIRE
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Deshumectación
Función especial de deshumectación del aire sin 
modificar la temperatura de la habitación.

Filtro desodorizante de Apatito de Titanio
Descompone molestos olores como, por 
ejemplo, el tabaco y las mascotas.

Filtro purificador de iones de plata
Este filtro captura alérgenos como el polen 
para asegurar un suministro constante de aire.

Ururu - humectación
Toda la humedad recuperada del aire se utiliza para el interior. El aire 
exterior es filtrado y tratado antes de ser conducido al ambiente climatizado.

Tecnología Flash Streamer
Utilizando electrones para desencadenar reacciones químicas con las partículas 
del aire, el Flash Streamer descompone los alérgenos como el polen y los alérgenos 
fúngicos y elimina los olores molestos proporcionando un aire mejor y más limpio

Sarara - deshumectación
Reduce la humedad interior sin afectar a la temperatura de la estancia.

Filtro de catequina
Elimina las partículas de polvo en el aire para asegurar un suministro constante de aire limpio.

Filtro de aire
Para garantizar un suministro continuo de aire limpio, la unidad dispone de un filtro 
especialmente diseñado para eliminar las partículas de polvo contenidas en el aire.

Filtro HEPA
Filtro de Alta Eficiencia de hasta el 99,97 %. 

Temporizador
Se pueden programar las unidades para que se conecten 
o desconecten automáticamente a cualquier hora.

Mando a distancia
Mando a distancia por infrarrojos con LCD para 
arrancar, parar y controlar la unidad de una distancia.

Temporizador semanal
Se puede configurar para que se active la refrigeración 
/ calefacción en cualquier momento de la semana.

Temporizador de 24 horas
Se puede programar el temporizador para empezar la 
refrigeración/calefacción durante un período de 24 horas.

Control Wifi Sky Air y VRV
La unidad interior se puede controlar desde cualquier 
localización vía smartphone, ordenador o tablet

Control Wifi
para unidades residenciales.

Mando a distancia con cable
Mando a distancia con cable para arrancar, 
parar y controlar la unidad de una distancia.

Control centralizado
Control centralizado para arrancar, parar y 
controlar múltiples unidades individualmente.

Rearranque automático
Después de un corte en el suministro de corriente, la unidad se pone 
automáticamente en marcha con los parámetros de funcionamiento prefijados.

Auto-diagnóstico
Dispone de una función especial de auto-diagnóstico que simplifica el mantenimiento, 
indicando cualquier fallo del sistema o cualquier anomalía de funcionamiento.

Enfriamiento en infraestructuras
Elimina de manera fiable, eficiente y flexible el calor generado 
constantemente por los equipos en las salas de servidores para garantizar el 
máximo tiempo de actividad y ofrecer el mejor rendimiento de la inversión.

Función de doble termostato
Controla la temperatura mediante un sensor en la unidad o en el mando a 
distancia en función de la diferencia entre la temperatura real y de la consigna.

Súper Multi Plus
Hasta 9 unidades interiores (aun de diferentes capacidades y 
hasta el modelo 71), pueden conectarse a sólo una unidad exterior, 
manteniendo su control individual en el mismo modo.

Bomba de drenaje estándar
Facilita el drenaje de condensación de la unidad interior.

Replacement
Nuevo sistema que permite adaptar equipos que utilizan 
refrigerante R-22 a la utilización del refrigerante R-410A.

Compresor Scroll
Compresor silencioso utilizado en unidades exteriores.

Compatible con sistemas Multizona
Los sistemas multizona permiten controlar de modo individual las diferentes estancias 
de una vivienda, comercio u oficina, cuando se utilizan las unidades de conductos. 

Compresor Swing
Compresor silencioso utilizado en unidades exteriores.

Compresor Monotornillo
Compresor compacto, de alta eficiencia y silencioso. Mantenimiento 
libre (inspección sólo después de 40.000 horas de operación) 

Aplicación twin/triple/doble twin
Es posible conectar 2, 3 ó 4 unidades interiores a sólo una unidad exterior, aunque 
tengan diferentes capacidades. Todas las unidades interiores se manejan en el mismo 
modo (refrigeración o calefacción) de cada unidad con sólo un mando a distancia.

Aplicación en montajes múltiples
Hasta 5 unidades interiores (aun de diferentes capacidades), pueden conectarse 
a sólo una unidad exterior, manteniendo su control individual en el mismo modo.

OTRAS FUNCIONES

CONTROL DE HUMEDAD

TRATAMIENTO DE AIRE

DOMÓTICA Y PROGRAMACIÓN
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DAIKIN AC SPAIN, S.A.
OFICINAS CENTRALES
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento 
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 56 29

Servicio DE ASISTENCIA TÉCNICA
C/ Diseño, 6 - Pol. Ind. “Los Olivos” - 28906 Getafe Madrid
T. 900 800 867 // F. 91 334 54 18

ECF (Elemental Chlorine-Free) 
El papel utilizado en este catálogo se ha fabricado con celulosa que no ha sido blanqueada con cloro gas. Garantiza mínimos contenidos de cloro en el papel.
Este tipo de papel ecológico abre una puerta a la defensa de la gestión medioambiental y nos acerca aún más hacia el respeto a la naturaleza.

www.daikin.es
Teléfono de información: 900 324 546

Las especificaciones de este catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso. 01/09/2022

ISO 14001 certifica que “Daikin Europe N.V.” dispone 
de un efectivo sistema de gestión medioambiental con 
el fin de proteger al hombre y su entorno del impacto 
potencial de sus procesos de fabricación, productos y 
servicios a la vez que contribuye a la conservación global 
del medio ambiente”. Daikin se ha convertido en una de 
los primeros fabricantes en recibir dicha certificación.

Los productos Daikin manufacturados en la fábrica de 
Daikin en Ostende (Daikin Europe NV) están certificados 
por ISO9001. ISO9001 es una garantía de calidad tanto 
para el diseño como para el desarrollo, la fabricación y la 
instalación de los productos y servicios relativos al mismo.

EHPA
Este reconocimiento garantiza la calidad y 
la seguridad de las bombas de calor, que se 
considerarán en conformidad con las normas 
alemanas, europeas e internacionales, en cuanto 
a eficiencia, capacidad térmica y nivel acústico.

Daikin AC Spain ha obtenido la certificación en Gestión 
Medioambiental ISO 14001 que garantiza la protección 
y cuidado por el medio ambiente frente al impacto 
potencial de nuestras actividades, productos y servicios.

DAIKIN Europe participa en el programa de 
Certificación EUROVENT. Los productos se 
corresponden con los relacionados en el Directorio 
EUROVENT de productos Certificados.

Los productos Daikin son conformes con los requisitos 
legales establecidos por la Unión Europea y pueden 
comercializarse dentro del Espacio Económico Europeo.

Los colectores solares Daikin cuentan con la certificación Solar 
Keymark. Se trata de una certificación para productos térmicos 
solares reconocida en toda Europa y que ayuda a los usuarios 
a decantarse por los colectores solares de mayor calidad. 

CENTRO
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 56 30

CATALUÑA
C/ Josep Pla, 82-84 - 08019 Barcelona
T. 933 01 22 23 // F. 933 18 04 93

LEVANTE	
C/ dels Traginers, 5 - 46014 Valencia
T. 963 55 93 00 // F. 963 55 93 05

BALEARES	
Centro Comercial Sa Teulera
Camino de Génova, 2. 2ª.planta. Oficina nº. 9
07015 Palma de Mallorca
T. 971 42 58 90 // F. 971 71 20 01

ANDALUCÍA OCCIDENTAL
C/ Luis Fuentes Bejarano 60, Local Comercial
Edificio Europa - Nudo Norte, 41020 Sevilla
T. 954 27 54 45 // F. 954 45 36 27

ANDALUCÍA ORIENTAL
C/ Rafael Muntaner, 1 - 29004 Málaga
T. 952 24 79 90 // F. 952 10 59 69

NORTE
Carretera Asua-Bilbao - Alto de Enekuri 
Edificio Fátima Portal B, Planta 1ª, Local 19
48950 Erandio Vizcaya
T. 944 74 57 10 // F. 944 74 52 46

OESTE
C/ Vía de los Poblados, 1 - Parque Empresarial Alvento
Edificio A y B, Planta 4ª - 28033 Madrid
T. 91 334 56 00 // F. 91 334 84 42

DELEGACIONES
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